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Luz eficiente

scanner 
tecnoLógico

n  en diciembre de 2015 
Chile dejó de comercializar 
ampolletas incandescentes. 

el objetivo fue desarrollar 
un uso más eficiente 

de la energía y un ahorro 
económico para los usuarios. 
en este contexto, la industria 

ya ofrece  tecnologías 
que apuntarían a este fin: 

Iluminar con eficiencia. 

tendencias en sistemas
   de iLuminación
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PatrICIa avarIa r.
PerIodIsta revIsta BIt

e acuerdo al Ministerio de 
Energía cerca de un 25% del con-
sumo energético del hogar estaría 
destinado a la iluminación. Es por 
ello que, “para ahorrar energía y 
controlar de manera eficiente su 
consumo diario, tomando en 
cuenta siempre el menor costo 

ambiental posible, una de las primeras soluciones es cam-
biar el tipo de ampolletas utilizadas”, indican. De este 
modo fue que, a partir del 18 de diciembre de 2015, y 
tras 132 años desde su introducción al mercado, en Chile 
ya no se comercializan ampolletas incandescentes, una 
acción que nació de la Resolución Exenta N°60 publicada 
el 23 de mayo de 2014 en el Diario Oficial, que fija el Es-
tándar Mínimo de Eficiencia Energética que deberán 
cumplir las ampolletas para su comercialización en el 
país, una estrategia de ahorro de energía desarrollada a 
nivel universal. Una iniciativa que se presenta como un 
paso importante para el desarrollo de la eficiencia ener-
gética, como ya ha ocurrido en Australia, Estados Unidos, 
Canadá y la Unión Europea.

Desde la empresa BTicino cuentan que en el país se fue 
restringiendo de manera gradual, la comercialización de 
las ampolletas incandescentes. “En una primera etapa, 
fueron eliminadas del mercado aquellas superiores a 75 
Watt. Durante el primer semestre de 2015, las ampolletas 
mayores a 40 Watt, terminando a fines del año pasado 
con las iguales o superiores a 25 Watt”.
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naria de interior, FIl + led teCH, que propor-
ciona un uGr<19 con fuente de luz led, gra-
cias a su óptica de policarbonato metalizado 
brillante que emula a un reflector parabólico. 
esta nueva tecnología, es una estructura mo-
dular fabricada en extrusión de aluminio laca-
do en color blanco mate o gris satinado. sería 
ideal para líneas continuas de luz sin zonas 
oscuras, porque su módulo led va de una 
punta a otra de la luminaria.

existen dos modelos en versión de super-
ficie o empotrada, en longitudes de 1 o 2 
m, con posibilidad de instalar largas líneas 
continúas de luz. esta luminaria dispone de 
equipo incorporado, módulo led de alta 
potencia reemplazable y refrigeración pasi-
va (50.000 horas de vida). Por último, está 
la tecnología looK, la nueva familia de pro-
yectores, diseñado específicamente para 
módulos led CoB y se destaca por su dise-
ño contemporáneo, atemporal y técnico. su 
cuerpo está fabricado en aluminio inyecta-
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do, dispone de un reflector de aluminio de 
elevada pureza y además cuenta con una 
rótula serigrafiada que entregaría una fácil 
orientación. existen tres versiones de este 
proyector, una de superficie, otra a carril y 
una semiempotrada, las tres disponibles con 
acabados en blanco texturizado y en grafito 
texturizado. Cabe destacar que dispone de 
módulo led CoB reemplazable y con refri-
geración pasiva y con disipador de aluminio 
inyectado para una óptima gestión térmica 
(50.000 horas de vida). existen modelos con 
flujos luminosos de 1.000, 2.000 y 3.000 lm 
con leds blanco cálido (3.000ºK) o neutro 
(4000ºK), con un índice de reproducción 
cromática CrI>90, disponibles con ópticas 
Flood y medium Flood. Por su diseño com-
pacto y proporciones estilizadas, se puede 
incorporar en cualquier ambiente arquitec-
tónico y se convierte en el aliado para apli-
caciones en locales comerciales, museos, 
restaurantes, entre otros.

tecnoLogías Lamp
En Lamp Lighitng ChiLE han incorporado 
tecnologías eficientes y una de ellas es Flut 
de floodlights de exterior, diseñada específica-
mente para iluminar fachadas y techos above-
dados. su rótula permitiría que la luminaria 
rote entre 90º y -30º y viceversa. además, in-
corpora una válvula anticondensación y cuen-
ta con diferentes modelos con óptica simétri-
ca, asimétrica y vial, con flujos luminosos de 
5.000, 8.000 y 12.000 lúmenes (lm). 

esta línea dispone de accesorios, como ale-
tas antideslumbrantes, así como soportes y 
abrazaderas para un sistema vial para colum-
nas troncocónicas como cilíndricas, idónea 
para iluminar zonas peatonales.

Por otro lado, está FIl + con su nueva lumi-

Por lo tanto y de acuerdo al cronograma 
definido, en 2016 solo se debería comerciali-
zar ampolletas de ahorro energético CFls 
(fluorescentes compactas) o tecnología led.

Jocelyn Cunliffe, jefe iluminación de dartel 
cuenta que al ser más eficientes que antes, 
las nuevas luminarias conllevan una cadena 
de beneficios en todos los ámbitos (económi-
cos y sociales). “las nuevas fuentes de luz 
entregan más por menos, como los autos 
que hoy rinden mucho más por menos con-
sumo. esa relación es la primera observación 
que el consumidor o usuario debiese hacer, si 
lo que busca es eficiencia en la iluminación, y 
notar que no vaya en desmedro de las otras 

cualidades. una buena fuente de luz no solo 
alumbra, existe un conjunto de factores que 
marcan la diferencia entre un sistema de ilu-
minación de calidad y otro sistema pobre, 
que impactará incluso en la salud de un tra-
bajador”. algunos beneficios para el medio 
ambiente: ausencia de mercurio, ausencia de 
componentes Ir o uv en el espectro de luz 
visible, utilización menor de fuentes energé-
ticas renovables y no renovables, valorización 
del entorno, ausencia de contaminación lu-
mínica, potencia instalada menor en cada 
punto luz. 

asimismo, Cunliffe afirma que con una 
buena fuente de led sería posible lograr al 

menos un 50% de ahorro en consumo, y po-
siblemente a un 80% de ahorro si se incluye 
un buen diseño, buenas luminarias, un mejor 
control de la luz, etcétera. “y con los costos 
de inversión que podemos optar hoy en día, 
la amortización puede ser en un par de me-
ses o incluso en un año para una industria”, 
añade.

Proveedores del rubro ya han incorporado 
diversos productos con el fin de aportar al 
desarrollo de la eficiencia energética. Cada 
uno de ellos con características y atributos 
que dependen de los usos que se le entre-
gue. a continuación, una muestra de aque-
llos que marcan tendencia. 
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iLuminación residenciaL 
La gama dE Luminarias smart LEd ofrece soluciones que se-
rían de bajo consumo, asequibles y cómodas de instalar. Permitiría 
una sustitución directa punto a punto de luminarias convencionales 
en numerosas aplicaciones. desde Philips afirman que sus ampolletas 
led presentarían una duración de hasta 40.000 horas y ofrecerían un 
ahorro energético de más del 80%, minimizando el coste de manteni-
miento, con gran calidad de luz. asimismo, estas están aprobadas por la 
superintendencia de electricidad y Combustible (seC) y pueden cubrir 
todas las aplicaciones con una garantía de 3 a 5 años. Por otro lado, se 
encuentra la serie de Philips residencial, que combina innovación y diseño 
ofreciendo productos con un enfoque en soluciones led. Para simplificar 
la elección, se han clasificado las colecciones según la aplicación en el ho-
gar: decorativo, empotrables, focos, baño y jardín. 
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Luminarias Led
gEnEraL ELECtriC intErnationaL (gE) ofrece la luminaria led albeo™ alC5. tiene un 
diseño compacto y con una larga vida útil que alcanzaría las 77.000 horas l70. se presenta como 
una alternativa para el reemplazo de las lámparas fluorescentes lineales tradicionales en aplicacio-
nes tipo low bay. Cuenta con una potencia de 23 a 117 Watt, un flujo de 3.450 lm a 15.300 lm. 
también, destaca la luminaria mariner Waterproof que entregaría una baja mantención siendo 
una alternativa al tradicional fluorescente en todas sus aplicaciones. mariner expande su línea de 
producto ofreciendo IP65 en todas sus lámparas para la demanda industrial. desde la empresa 
afirman que tienen una potencia que va desde los 24 a los 54 Watt, un flujo de entre los 2.000 
lm a los 5000 lm y una vida útil de hasta 50.000 horas. otra tecnología led es la eco downlight 
Hemisphere que, según la compañía, representaría una decoración distinguida gracias al material 
noble y al diseño de su estructura. esta está disponible en diferentes tamaños y colores de tem-
peratura. se puede adaptar a las necesidades de iluminación para aplicaciones comerciales, hote-
lería y oficinas. tendría una potencia de entre 7 y 30 Watt, un flujo que va desde los 540 lm a los 
2.500 lm y una vida útil de 40.000 horas.

Por otro lado, Ge cuenta con la luminaria track spot led que está diseñada para entregar una 
estética, eficiencia y un adecuado rendimiento para mejorar las aplicaciones en iluminación en re-
tail. estas luminarias tendrían una vida de 40.000 horas y entrega 90 lúmenes por Watt, permitien-
do disminuciones en mantención como también en costos operativos. su lente estándar de confort 
visual minimizaría el deslumbramiento mientras entrega una mayor intensidad de iluminación.

Finalmente, están las luminarias Is series diseñadas para proporcionar una iluminación eficiente 
para aplicaciones comerciales. ofrecen hasta 115 lúmenes por vatios y tendrían una vida útil de 
hasta 65.000 horas reduciendo de este modo sus costos de mantenimiento y operación. 

dimmer universaL
BtiCino cuenta con una gama de dimmers 
capaces de controlar y ajustar la intensidad de 
la luz, compatibles con las nuevas tecnologías 
de lámparas, y bajo un solo concepto de pro-
ducto, “dimmer universal”, está diseñado 
para ahorrar energía al permitir controlar la 
intensidad lumínica de las lámparas eficientes 
antes mencionadas. esto puede ser ideal para 
aplicaciones residenciales y terciarias.

otro punto a destacar sobre el dimmer uni-
versal de Bticino, es que este, no necesitaría 
más cables de los ya presentes en la instala-
ción. esto facilita el reemplazo de los dimmers 
tradicionales que aún están presentes en las 
instalaciones y de igual forma, permite una 
fácil adopción en las nuevas instalaciones.
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Proyector Optimus LED
Ilumina tus exteriores 

Lúmenes

Índice de protección

Factor de Potencia

100 - 110 lúmenes
por Watts

WATTS
10W - 150W Halógeno

100W - 250W Haluro Metal
200W - 400W Haluro Metal

Driver Integrado
Vida útil 50.000 Hrs

CRI

CRI 80

4.000 - 4.500K
Vida útil 50.000 Hrs

Luminaria LED 
para alumbrado publico

Coquimbo 16720, Parque Industrial, Los Libertadores, Colina | Fono: (56 2) 2 6163184  | www.darlux.cl | contacto@darlux.cl

Eco Pannello Luminoso 3k/4k

>0,9

IP65

>0,95

Factor de Potencia

Potencia 37W

T° COLOR
3000°k/ 4000°k

embutido en cielo o colgante 

ampoLLetas eficientes
La EmprEsa Byp destaca de su marca Westinghouse la ampolleta r63 de 5 Watt con 
formato reflectora y que puede entregar 380 lm (flujo luminoso). es similar a una 
incandescente tradicional de 40 Watt, con portalámparas e27. según la compañía, 
representaría un ahorro superior al 80% en consumo de energía frente a la 
incandescencia. Por otra parte, tendría una vida útil de 30.000 horas, 30 veces superior 
a la vida útil de una lámpara tradicional. está disponible en luz cálida, similar al efecto 
de la luz emitida por la fuente tradicional de tungsteno.

Por otro lado, se encuentra la lámpara (ampolleta) “bola a60” de 9 Watt para 
portalámparas e27. entrega 800 lm, flujo equivalente a una lámpara tradicional 
incandescente de 80 Watt. según la empresa podría entregar ahorros de consumo 
superiores al 80% frente a la fuente tradicional y una vida útil 15 veces mayor que 
las incandescentes. está disponible en luz cálida, ideal para espacios de descanso, y 
también en luz día (más blanca), ideal para cocinas, baños y espacios de trabajo.

otra tecnología es la lámpara (ampolleta) Gu10 de 5,5 Watt de haz ancho (100º 
de apertura), la cual es formato dicroico, adecuada para gran variedad de focos 
empotrados, sobrepuestos y para riel. estas se utilizan, por lo general, en espacios 
tranquilos y por lo tanto se prefiere en luz cálida (3.000 grados Kelvin, igual que 
la halógena tradicional). entrega 400 lm, similar al flujo que entrega una lámpara 
halógena dicroica de 50 Watt. su vida útil sería 25 veces más extensa que las 
tradicionales.


