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Hacia más potencia, mayor autonomía y menos 
vibraciones apuntan los nuevos desarrollos en 
herramientas eléctricas manuales. Los taladros 
eléctricos, en sus múltiples variedades, resultan los 
instrumentos de mayor demanda en este segmento.

taladros eléctricos

MáxiMa 
po encia



l taladro es una de las he-
rramientas más usadas y ver-
sátiles del mercado. es tanta la 
variedad, que se puede dife-
renciar entre los de rotación 

cuya función principal consiste en perforar 
en metal y madera, y los de percusión 
orientados a la perforación en concreto. 
además, es necesario reconocer dentro de 
cada categoría aquellos para uso profesio-
nal (las que se analizarán en este artículo) y 
para los aficionados a hacer las reparacio-
nes caseras. generalmente esta distinción 
se hace a través de las marcas que abaste-
cen cada alternativa como por ejemplo 
Black&decker, Bosh línea verde y Bta, entre 
otras, para los aficionados. en cambio, Bosh 
línea azul, Makita y Hilti, entre otras, cu-
bren las necesidades industriales de alto 
rendimiento y diseños tendientes a incre-
mentar la productividad y reducir costos. se 
pueden encontrar herramientas para traba-
jos específicos, que requieren de gran po-
tencia y uso continuo. 

Hay más categorías de taladro, como los 
de cable y los inalámbricos. La tendencia 
indica que estos últimos ganan terreno por 
ofrecer todas las prestaciones de los con-
vencionales pero entregando más versatili-
dad y autonomía. “sin embargo, en Chile 
el desarrollo de las herramientas inalámbri-
cas ha sido muy lento debido a la excesiva 
desconfianza que generan las baterías. un 
mito que se debe derribar”, explica Jorge 
searle, product manager de Herramientas 
eléctricas eMasa. 

una de las principales características de 
un taladro reside en la potencia de traba-
jo, cuanto mayor sea ésta, el equipo posee 
más variedad de aplicaciones. en los mo-
delos con cable la potencia va de 450 W a 
1200 W, según la marca y modelo. en 
cambio para los equipos inalámbricos la 
potencia depende de la capacidad de las 
baterías que varían entre los 9,6 y los 36 
voltios. a más voltaje, mayores posibilida-
des y rapidez.  

La velocidad también cuenta. Ésta se mide 
en rPM y son los taladros de percusión los 
que necesitan mayor celeridad. en el merca-
do la oferta va desde las 2.000 hasta las 
3.000 rPM. gran parte de las alternativas 
presentan velocidad variable que aumenta a 
medida que se presiona el gatillo. Los mo-
delos que disponen de varias posiciones 
pueden funcionar a máxima potencia aún a 
baja velocidad, una cualidad que permite 
adaptarse a la dureza de la superficie. 

entre otras características, resulta conve-
niente evaluar los siguientes elementos 
para definir con mayor exactitud el taladro 
que responda mejor a las necesidades de la 
aplicación.   

Brocas: Conocer las que admite el equi-
po. Cuanto mayor sea el número, podrá 
realizar más variedad de trabajos. debe uti-
lizarse el elemento adecuado para cada ma-
terial, por ejemplo, con una broca de made-
ra no se puede taladrar metal y con ésta se 
puede perforar madera pero no hormigón.

Giro reversible: Los aparatos que po-
seen esta función permiten cambiar el sen-

e

El martillo demoledor 
modelo t905 posee 

un sistema de 
absorción activa de 

la vibración, 
el aVr (Hilti).



tido de giro del portabrocas.
Velocidad máxima: algunos modelos de 

percusión incorporan un mecanismo de se-
lección de velocidad máxima de rotación, 
que no se superará aunque se apriete el ga-
tillo a fondo.

distintas posiciones para regular el 
par de apriete: algunos taladros sin cable 
determinan a qué distancia máxima debe 
detenerse el portabrocas, por ejemplo pue-
den enroscar los tornillos a una misma pro-
fundidad.

Percusión: Modelos con cable que com-
binan simultáneamente la acción del taladro 
con la de un intenso martilleo en el material 
a perforar. Muy recomendable para trabajar 
sobre superficies especialmente duras.

Portabrocas automático: Cambia la 
broca en forma rápida y cómoda, prescin-
diendo de la llave.

torque: Consiste en la fuerza rotatoria 
ejercida por el taladro. Mayor potencia 
equivale a un incremento en el tamaño y 
el peso. debido a que no existe un están-
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dar industrial para medir el torque, hay 
que considerar que no se puede comparar 
los niveles de las diferentes marcas. 

Novedades
Las innovaciones de los últimos años en este 
mercado se han enfocado a entregar herra-
mientas eficientes para los distintos usos, 
mayor potencia, facilitar el trabajo con la 

Las innovaciones de los últimos años se han 
enfocado a entregar herramientas eficientes para 
distintos usos, mayor potencia, facilitar el trabajo 
con la incorporación de funciones secundarias, 

y desarrollando modelos más ergonómicos.

Martillo demoledor Makita 
HM1810 de 32 kilos 



incorporación de elementos y funciones se-
cundarios, y desarrollando modelos más er-
gonómicos.

Para Jorge searle de eMasa son las he-
rramientas inalámbricas las líderes de la ola 
innovadora, principalmente lanzando bate-
rías de mayor duración y cargadores más 
rápidos. “Creo que se debe seguir desarro-
llando las baterías con tecnología de iones 
de litio porque no pierden la carga si la he-
rramienta no está en uso. será el siguiente 
paso, superando los límites que nos impone 
el cable”.

en esta línea, Bosch presenta un mix de 
taladros inalámbricos de 9.6, 12, 14.4 y 24 
voltios. Por ejemplo, el modelo de percu-
sión perfora sin que se sienta la falta de un 
cable. Posee un mecanismo de percusión 
optimizado de alto desempeño y una vida 
útil superior. además tiene alto torque (1,5 
– 9 Nm), dos velocidades (una para mayor 
potencia y la segunda para atornillar y per-
foraciones rápidas), empuñadura ergonó-
mica y formato de puño con 15 ajustes de 

torque (un ajuste de perforación más un 
ajuste de perforación con percusión), con-
mutador electrónico de sentido de giro iz-
quierda/derecha, y traba automática.

Makita cuenta con una gama de herra-
mientas inalámbricas, como el taladro de 
percusión BHP451sF que posee un nuevo 
diseño de motor de 4 polos, entregando un 
torque máximo de 80N.m de alta eficiencia. 
es de tamaño compacto con sólo 238 mm 
de largo y pesa 2,2 kilos. Las baterías de Li-
ion entregan más tiempo de uso continuo, 
una autodescarga 5 veces menor a las bate-
rías de Ni-cd y Ni-MH, y presentan 16 pun-
tos de contacto para una eficiente recepción 
y entrega de energía. el cargador demora 
45 minutos en alimentar la batería, comuni-
cándose con ella durante el proceso de car-
ga a través de un CPu y un chip ubicado al 
interior de la batería. además, tiene un ven-
tilador incorporado que enfría la batería y 
optimiza la vida útil. el taladro tiene dos lu-
ces L.e.d. para iluminar el área de trabajo y 
la incorporación del sistema shift-Lock, que 

Unidad de reciclado Hilti dd rEC-1 
para la perforadora en diamante dd 
EC-1, herramienta manual para la 
colocación de anclajes en húmedo.
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cambia rápidamente con un solo movimien-
to de una función a otra (atornillado, tala-
drado y taladrado con percusión). 

Próximamente, esta empresa lanzará a ni-
vel mundial una innovación en cuanto a he-
rramientas eléctricas. “estamos hablando 
de equipos de alta tecnología y potencia 
con baterías de Litio-ion que tienen cualida-
des como el almacenamiento y administra-
ción de energía, no se descargan con rapi-
dez, poseen un sistema invernadero, 
cargadores inteligentes con un chip incor-
porado que entrega información relevante 
sobre la carga y descarga”, explica Cristián 
gajardo, del departamento de venta y ase-
soría Técnica de Makita.

en el mercado mundial crece la demanda 
por equipos inalámbricos, por el desarrollo 
de nuevas baterías más livianas y pequeñas. 
Hilti también cuenta con equipos inalámbri-
cos de 36 v con una batería que permite 
períodos más largos de uso, con carga más 
rápida y liviana. Por ejemplo, el taladro ro-
tomartillo de 3.6 K posee un cargador uni-
versal que regenera baterías agotadas y 
permite perforaciones en concreto, acero y 
madera. esta compañía prepara baterías 
más livianas de 36v de litio, que serán co-

mercializadas en el 2007. También se lanza-
rán nuevos taladros y esmeriles con mayor 
potencia y mejores niveles de seguridad.

Perforación en diamante
“Hay mayor especialización. antiguamente 
se utilizaba una herramienta para diversas 
aplicaciones, ahora se desarrollan instrumen-
tos para actividades precisas”, explica guido 
Barriga, Trade Manager Marketing de Hilti 
Chile. La firma fabrica equipos específicos 
para usos no cubiertos por el taladro están-
dar, como la perforación de barras de acero. 

Para responder a estas necesidades, se 
cuenta con el sistema de perforación en 
diamante que reemplaza a los taladros con-
vencionales. se utiliza para la perforación 
limpia del hormigón, sin dañar las losas y 
haciendo un corte eficiente de las barras de 
acero. además, sirven para anclajes ciegos. 
un modelo de esta marca incorpora el sis-
tema Topspin que consiste en que la broca 
gira con un ligero movimiento circular ex-
céntrico, cortando el material de manera 
más profunda y efectiva. La tecnología de 
giro reduce los requerimientos de presión 
de contacto un 40%, aspecto positivo para 
aplicaciones aéreas y muros. en el hormi-
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gón armado, el Topspin provee de gran ra-
pidez de perforación. 

La broca diamantada es cilíndrica y hueca. 
en las puntas tiene unas salientes como co-
ronas (diamantes) que al rotar extraen un 
trozo completo de material. una perfora-
ción normal no es perfectamente lisa y lim-
pia al interior como la diamantada. Ésta se 
caracteriza por trabajar con la presencia de 
agua, y por un bajo nivel de vibraciones. es 
un equipo utilizado para hacer anclajes es-
pecíficos, ciegos o pasantes. además, el 
aparato cuenta con un sistema inteligente 
de manejo de agua que controla automáti-
camente la bomba y la función de extrac-
ción. Con un accesorio filtra el agua de en-
friamiento utilizada y la lechada antes de 
regresarla a la unidad. La independencia de 
los suministros externos de agua otorga 
movilidad y flexibilidad en el sitio de la obra. 
entre otras características se encuentran: 

n una velocidad para todos los diáme-
tros.
n Perforación suave y silenciosa.
n aplicable en materiales delicados.
n Conveniente para obras de renovación y 
perforación en edificios habitados.
n sin contaminación acústica y polvo.
n recirculación automática del agua en 
circuito cerrado.
n recuperación y filtración para una auto-
nomía perfecta.
implementado en Chile hace aproximada-

mente un año y orientado a las altas exigen-
cias de la construcción, Makita cuenta con 
tecnología avT, un sistema de absorción de 
vibración dinámica en el motor y absorción 
de vibración en la manipulación en el man-
go. “el avT sube en peso pero baja en osci-
lación”, comenta Cristián gajardo.

Martillos deMoledores

ModElo  HM1810 aVt Makita  GSH 27 Bosch  tE 905   aVr Hilti

Potencia 2.000 W 1.900 W 1600 W
Percusión 1100  gpm  1.030 gpm 2200 gpm
Energía de impacto  63.0 J   60 J 20 J
Vibración 8 m/s2   14 m/s2 8 m/s2
Peso 32 kg  29 kg 11,3 kg
Voltaje 220 v   220 v 120 v

Hay mayor especialización. antiguamente 
se utilizaba una herramienta para 

diversas aplicaciones, ahora se desarrollan 
instrumentos para cada necesidad.

Perforadora dd EC-1 de HiltiMartillo rotatorio de Makita Hr4011C

Fuente: empresas del sector
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Rotación y percusión
dentro de los taladros de percusión con ca-
ble de la línea azul de Bosch, se encuentra 
el modelo de 800 W de potencia para fae-
nas de perforación y atornillados difíciles, 
con corona perforadora hueca. Tiene un 
par de giro de más de 30 Nm para una po-
tencia extrema y giro reversible. entre sus 
características se encuentran:

n Mandril automático.
n robusta caja metálica del engranaje 
para mayor vida útil.
n embrague de seguridad mecánico anti-
rotación para mayor seguridad.
n Portabrocas de un casquillo de sujeción 
rápida con auto Lock para un rápido 
cambio de broca con una mano.
n escobillas giratorias para garantizar una 
potencia de giro homogénea tanto a de-
recha como a izquierda.
n empuñadura suave softgrip para una 
sujeción segura.
n Máximo radio de movimiento gracias a 
la nueva junta de bola. 
n Preselección del número de revoluciones 
con la rueda de ajuste
n diámetro del cuello del husillo de 43 
mm (normativa europea), que permite 
utilizar soportes para taladrar.
Por otra parte, el martillo rotatorio de 

Makita Hr4011C con tecnología avT (Tec-
nología anti vibración) tiene una capaci-
dad máxima de perforación de hasta 40 
milímetros. Posee un resorte de amortigua-
ción en el mango, doble aislamiento, velo-
cidad variable, control eléctrico de veloci-
dad, encendido suave y límite de torque. 
asimismo, incorpora luces Led que indican 
cuándo cambiar carbones con 8 horas de 
anticipación y que detectan si existe alguna 
dificultad en el circuito eléctrico. Por selec-

ción de velocidades, para una mejor ma-
niobra y embrague de detención en caso 
de traba accidental. uno de los principales 
desafíos consiste en la absorción de la vi-
bración en la empuñadura  través de un 
sistema ubicado en el motor. Éste posee 
una bola con resortes a cada lado, un me-
canismo de contrapeso que reduce la vi-
bración. además, en la empuñadura pre-
senta un resorte que también aporta 
amortiguación y absorción de la vibración.

un desarrollo tecnológico en herramientas 
Hilti es el aTC, un sistema antideslizante apli-
cado a martillos combinados de 6 kilos. es un 
mecanismo de protección con embrague 
electrónico activo para control de giro de la 
máquina. al atascarse una broca, el sistema 
detendrá la herramienta en una fracción de 
segundo, manteniendo así el control y permi-
tiendo un mayor nivel de protección. Por otra 
parte, los equipos de esta marca incorporan 
un interruptor electrónico que regula la velo-
cidad de trabajo entregando más dominio 
sobre la herramienta en todo momento. 

Martillos demoledores
en innovación, también destacan los martillos 
demoledores que disminuyen su peso e incor-
poran sofisticados sistemas de anti vibración 
para disminuir el ruido y la fatiga de los ope-
radores. Por ejemplo, un modelo de Bosch 
consiste en un robusto cincelador para traba-
jos de demolición complejos como intervenir 
pavimento, forjados de hormigón y fundacio-
nes. Posee una alta intensidad individual de 
percusión. entrega bajas vibraciones durante 
el funcionamiento y la marcha en vacío gra-
cias al mecanismo de percusión equilibrado y 
a las empuñaduras de retroceso amortigua-
do. excava masas compactas y resistentes 
como la grava incrustada, entre otros.
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aLguNOs MOdeLOs de MarTiLLOs PreseNTaN 
un mecanismo de protección con embrague 

electrónico activo para control de giro 
de la máquina. al atascarse una broca, 
el sistema detendrá la herramienta en 

una fracción de segundo.

Las herramientas de perforación y demo-
lición de Hilti incorporan tecnología e inno-
vación en sus diseños. desde sistemas de 
absorción activa de la vibración como el 
avr en el demoledor Te 905 avr. el siste-
ma avr está dentro del engranaje de la he-
rramienta que hace que el operario sólo 
sienta la vibración en el punto de contacto, 
no en toda la máquina. Posee una capaci-
dad de demolición en hormigón de 4000 
psi y puede ser utilizado para demoliciones. 

Con un bajo nivel de ruido, superando las 
normas europeas (107db) el Martillo demo-
ledor Makita HM1810 de 32 kilos, tiene un 
motor de 2000 W con tecnología avT (Tec-
nología anti vibración) integrada. Posee un 
Led que indica si se presenta algún inconve-
niente el la parte eléctrica, carbones auto 
desconectables para proteger el motor de la 
herramienta.

a toda potencia, los distintos modelos de 
herramientas eléctricas avanzan para res-
ponder a los más variados requerimientos 
de la industria de la construcción. n 

+ información: www.revistabit.cl

   EN SÍNTESIS

Como una de las herramientas más uti-
lizadas en diferentes tipos de faenas, el 
taladro se posiciona con gran versatili-
dad en el mercado. Con una interesante 
gama de variedades y funcionalidades 
para usos domésticos y profesionales, 
entre sus principales características des-
taca la potencia de trabajo. de rotación 
o percusión, con cable o inalámbricos, 
los modelos varían de acuerdo con el 
uso, entregando soluciones concretas 
para tareas cada vez más específicas.

rotomartillo a batería Hilti tE 6a




