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n los trabajos consistieron 
en reforzar con capas de fibras 
de carbono, dos cepas que 
presentaban daño en su estructura,  
pero antes, se ejecutaron faenas 
que preservaron su monolitismo 
mediante un mortero de 
reparación. n había que lograr 
cepas sólidas. 

a reparación de los daños 
causados en las cepas del 
puente lautaro, emplazado en 
lora, licantén, vii región, eje-
cutada por la empresa fi-
brwrap Chile / tecnoav s.a., 

representó restaurar la resistencia existente, 
post ocurrencia del terremoto del 27 de fe-
brero de 2010, e incrementar el nivel de des-
empeño mediante la prevención del pandeo 
prematuro del acero de refuerzo longitudinal.

 
EsTrucTura y dIagnósTIco
el puente lautaro posee siete cepas de hor-
migón reforzado y de sección transversal, 
predominantemente rectangular con extre-
mos circulares. la sección transversal de la 
cepa es de dimensiones variables, de un largo 
total de 3,5 m y un ancho de 1 m en la base, 
en un largo total de 3,3 m y ancho de 0,8 m 
en el extremo superior (unión con el cabezal 
que soporta la superestructura). 

el refuerzo longitudinal (flexo-compresión) 

L
Cepas sólidas
RefoRzamiento 
     puente lautaRo 

consiste en barras de 18 mm de diámetro es-
paciadas cada 10 cm en la parte inferior de la 
cepa y cada 20 cm en la parte superior. las 
barras de refuerzo longitudinal fueron encon-
tradas en la parte exterior de los estribos, por 
lo que se encuentran sin restricción contra 
pandeo lateral. el refuerzo transversal en tan-
to, (cortante y confinamiento) son anillos de 
barras de 12 mm espaciadas a 20 centíme-
tros. las fuerzas horizontales, en la dirección 
transversal del puente, generadas durante el 
terremoto, provocaron una concentración de 
cargas de compresión en los extremos circula-
res de las cepas. al perderse el recubrimiento, 
las barras longitudinales quedaron sin restric-
ción contra el pandeo lateral, ya que el estri-
bo debe ir confinando a ellas, por lo que fa-
llaron prematuramente por este efecto. el 
registro fotográfico muestra que el núcleo de 
hormigón está sano y que se presentaron fa-
llas locales de pandeo, en aquellas barras so-
metidas a mayores esfuerzos de compresión 
(extremos circulares).
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rEparacIón
para su reforzamiento, la empresa utilizó fibras de 
carbono, sistema que otorga grandes ventajas en 
transporte y facilidad de instalación. la aplicación 
se efectuó mediante una técnica conocida como 
“wet lay-up” o laminación húmeda. este proce-
dimiento implica aplicar los tejidos de fibra sobre 
la superficie de un elemento estructural previa-
mente preparada con una resina polimérica no 
curada. Cuando la resina cura, el resultado es una 
adhesión de alta resistencia de láminas de fibras 
de carbono.

FIcha TécnIca
puente Lautaro

ubicación: lora, licantén, vii región
Faenas: refuerzo cepas 4 y 5
empresa: fibrwrap Chile s.a.

materiaL: fibra de Carbono sCh-1 
tyfo. Cantidad utilizada: 140 m²

Fecha ejecución proyecto: 
diciembre 2010, siete días trabajados

1

2 3

1. Las fuerzas horizontales en la 
dirección transversal del puente, 

provocaron una concentración de 
cargas de compresión en los 

extremos circulares de las cepas.

2 y 3. picado, demolición y 
colocación de la armadura de 

reemplazo adicional.



Ejecución y Asesoría en Fundaciones 
Especiales y Geotécnia

➜ Anclajes Postensados
➜ Micropilotes
➜ Shotcrete
➜ Soil Nailing

➜ Inyección de suelos
➜ Pernos Auto-Perforantes
➜ Pilotes de H.A. In situ

Av. Américo Vespucio 1387, Quilicura - Santiago - Chile
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➜ Eficiencia y Precisión
➜ Confiabilidad y Respaldo
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4. colocación del mortero   
de reparación alta resistencia.

5. aplicación de moldaje   
en las cepas. 

6 y 7. refuerzo con las capas  
de fibras de carbono.
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Vista general del puente con 
refuerzo en base a fibras de 
carbono tyfo

ensayo de 
adherencia astm 
4541 realizado por 
iDiem al sistema de 
refuerzo. 





El Grupo

Liebherr Chile S.A. 
Av. Nueva Tajamar 481, Of. 2103 y 2104 
Edificio World Trade Center, Torre Sur 
Las Condes, Santiago – Chile 
Phone Office: +56-2-5801499 
E-mail: rainer.bleck@liebherr.com
www.liebherr.com

Vivir el progreso.
Grúas LTM Móviles  
de Liebherr.
  Excelentes capacidades de carga en todas  

las categorías
  Plumas telescópicas largas con variable  

equipamiento de trabajo
 Gran movilidad y breve tiempo de montaje
 Extenso equipamiento confortable y seguro
 Servicio del fabricante a nivel mundial

Liebherr Chile S.A.
Av. Nueva Tajamar 481, Piso 21
Edificio World Trade Center, Torre Sur
Las Condes, Santiago - Chile
Phone Office: +56-2-5801499
E-mail: rainer.bleck@liebherr.com
www.liebherr.com


