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n Una torre de 632 metros de altura 

pretende ser el principal icono del futuro 

y el crecimiento de China. Cuando 

finalicen sus obras, el año 2014, será el 

segundo edificio más alto del mundo. 

n Un súper rascacielos diseñado a partir 

de los lineamientos del Feng shui y la 

preocupación por el medio ambiente. 

Diseño, tecnología e innovación de otro 

gigante asiático que apunta alto, muy 

alto, casi tocando las estrellas.  
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Shanghai Tower, China
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Tocando 
las esTrellas
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perioDista revista bit 

China progresa a gran velocidad. la potencia asiática se desarrolla y su infraes-
tructura da cuenta de ello. Un proceso sostenido que ha decantado en obras monumen-
tales que, de a poco, trasladan el centro de la ingeniería y la vanguardia arquitectónica a 
ese lado del planeta. el crecimiento no se detiene. emplazado en el distrito de luijiazui, 
en pleno corazón financiero, se encuentra el shanghai tower, un súper rascacielos, aún 
en construcción, que contará con un área total de 380 mil metros cuadrados sobre ra-
sante y que espera alcanzar los 632 m de altura, transformándose así, en el segundo 

edificio más alto del mundo, una vez terminado en el año 2014. el más alto del mundo es el burj Khalifa 
en Dubai con 828 metros de altura. 

el proyecto chino, de 121 pisos, que hoy lleva alrededor de 100 metros de altura, sólo en su columna 
central, pretende ser el nuevo rostro de China, un punto de referencia unificador del paisaje arquitectó-
nico que lo rodea, antiguas tierras agrícolas que en sólo dos décadas se han transformado en el centro 
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en un total de 60 horas, 120 
hormigoneras (por hora) volcaron los

 61 mil m3 de hormigón utilizados para 
la losa de cimentación del edificio que 

posee 6 m de espesor. 

tratar compañías locales para desarrollar cual-
quier proyecto. los conceptos técnicos y dia-
lectos diversos de China, dificultaron la 
traducción de las instrucciones y la planime-
tría. Un escollo que se fue superando con el 
tiempo. “lo más difícil fue captar cómo fun-
ciona su cultura. nos basamos en el sistema 
internacional de códigos. Uno piensa que las 
traducciones son simples, que pueden tomar 
una semana,  pero todo debe ser traducido, y 
no sólo del español-inglés; traducir al manda-
rín es completamente distinto. muchas veces 
sucedía que un traductor no estaba capacita-
do para transmitir con claridad términos de 
construcción en chino”, acota De paz. 

el protocolo fue otro punto complejo. al 
ser un proyecto del gobierno, la sensibilidad 
de la cultura local fue relevante para el dise-
ño y el proceso. el uso del Feng shui, resultó 
clave. “allá nos dimos cuenta que es algo 
que se tiene que hacer. se subentiende, está 
inserto y nosotros lo pusimos en práctica en 
la torre”, complementa la arquitecto.

CIudad verTICal
Uno de los conceptos arquitectónicos que 
aporta shanghai tower es el de ciudad verti-
cal. se trata de la integración de nueve zonas 
verticales, cada 12 o 15 pisos de altura. 
“nueve edificios colocados uno sobre otro 
cercados por un gran atrio”, comenta ga-
briel lópez, arquitecto de proyectos de gens-
ler, quien trabajó directamente en varias eta-
pas del diseño de la torre. este atrio se creará 
entre el muro cortina del edificio y el muro 
de cerramiento interior. en definitiva, se trata 
de espacios ajardinados de 9 metros de an-
cho que permitirán la circulación del aire. 
“Con esto estamos mirando la metáfora de 
la ciudad. por ejemplo, los espacios verdes 
son muy importantes para la cultura de 
shanghai, los jubilados son los mayores 
usuarios de los parques y lugares verdes, se 
reúnen y se congregan allí, por tal razón se 
han integrado amplios jardines interiores 
dentro del edificio”, agrega De paz. se trata 
de un “sky lobby”, un espacio común en el 

de los negocios de asia. Ubicado junto a la 
torre jin mao y al shanghai World Financial 
Center, shanghai tower se creó como el faro 
que le dará identidad a la ciudad. la relación 
con sus vecinos refleja el pasado, el presente 
y el futuro de la nación. Un concepto que 
plasmó su gobierno para mostrar las oportu-
nidades ilimitadas y el porvenir de su cultura. 
la figura espiral, diseñada por la firma nor-
teamericana gensler e inspirada en la forma 
del río Yangpu, denota justamente el surgi-
miento de la China moderna como una po-
tencia económica y mundial. “el concepto 
del espiral, tiene que ver con la idea original 
de Feng shui de China. Con los movimientos 
y la energía. todo se mueve hacia adelante, 
hacia el futuro, hacia el infinito. es una me-
táfora de su filosofía. todo es constante, 
todo es movimiento en esta pieza que cen-
traliza lo que podría ser el futuro de una ciu-
dad”, explica a revista bit, bea De paz, ar-
quitecto asociado de gensler, y exponente 
en seminario organizado por la escuela de 
Construcción de Duoc UC, efectuado en la 
sede alameda.

Un desafío importante para los cerca de 45 
profesionales que, durante seis meses, traba-
jaron sólo en el aspecto conceptual de la to-
rre. el diseño de cada uno de los detalles, 
tanto exteriores, como interiores, resultó fun-
damental. Un trabajo muy meticuloso. la le-
gislación china fue otra barrera a superar. Y 
es que las políticas de ese país obligan a con-

Ficha Técnica
shanghai Tower
Ubicación: lujiazui, distrito de pudong, 
shanghai, China 
MandanTe: gobierno república popular 
de China
arqUiTecTUra: gensler
diseño local: Diseño arquitectónico 
e investigación, Universidad de tongji
consTrUcTora: shanghai tower Construction 
& Development Co., ltd.
ingeniero esTrUcTUral: thornton tomasetti
Área: 380.000 m2 sobre rasante y 141.000 m2 
bajo rasante
prograMa: oficinas, hoteles de lujo, 
entretenimiento, comercio minorista y centros 
culturales
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el amortiguador de masa sintonizado 
(Tuned-mass damper) reduce los 

movimientos de la estructura. este 
sistema pesa 1.400 toneladas. 

primer piso de cada zona, un jardín lleno de 
luz que crea un sentido de comunidad y apo-
ya la vida cotidiana. Una ciudad dentro de 
otra ciudad.

estas áreas comunes, justamente, serán de 
acceso libre para el público. el objetivo es 
acoger los diferentes distritos de la ciudad y 
colocarlos uno encima del otro, pero cada 
uno con su propia identidad. la experiencia 
de los inquilinos tendrá que ser de plena li-
bertad.  “Cuando la gente lo recorra, podrá 
habitar las diversas fases del edificio como si 
fuera su propia casa”, dicen los arquitectos. 
la conectividad es otro punto importante. el 
proyecto está completamente integrado con 
el sistema de trasporte de la ciudad, micro-
buses y tren subterráneo. Un tema trascen-

dental en un área que proyecta ser más den-
sa en los próximos años. 

Hay más. las plantas superiores albergarán 
hoteles, centros culturales, y una plataforma 
de observación con vistas panorámicas de los 
rascacielos de shanghai y al paisaje de la ciu-
dad. los pisos intermedios corresponderán a 
oficinas y en los inferiores se concentrarán 

las tiendas y restaurantes. la planta baja ser-
virá como un “mercado urbano”, que conec-
tará a las personas con los servicios de cerca-
nías y con el tren subterráneo de shanghai. 
“la torre no sólo absorbe el ámbito financie-
ro y de estructura, sino que también los ele-
mentos cotidianos, que se reflejan en las zo-
nas comunes”, apunta lópez. 
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ba no afectar las líneas de los trenes subte-
rráneos”, explica lópez. 

sobre esta losa de cimentación se constru-
ye el núcleo central de la torre a base de hor-
migón de alta resistencia. para su construc-
ción se está utilizando un sistema de 
encofrado repetitivo. “este es el esqueleto 
que distribuye el peso y todas las fuerzas la-
terales del muro cortina que tendrá el edifi-
cio”, indica el arquitecto de gensler.a la fe-
cha, el núcleo  de hormigón ha superado los 
20 pisos. 

el núcleo está conectado a ocho súper co-
lumnas que le darán más estabilidad a la to-
rre. “se trata de una tecnología que se desa-
rrolló cuando se diseñó una de las torres 
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esTruCTura
levantar una estructura de más de 600 me-
tros de altura no es una tarea fácil; sobre 
todo si se hace en un terreno fangoso como 
el de la localidad de luijiazui. este fue el 
principal desafío que tuvieron que sortear in-
genieros y arquitectos. Fue necesario cons-
truir un muro circular alrededor del períme-
tro de la faena, para que cuando se 
comenzara a excavar no se drenara el agua 
del río que cruza en las cercanías de la torre. 
el terreno arcilloso obligó a insertar cerca de 
1.300 pilotes a un poco más de 80 metros 
de profundidad para entregarle estabilidad al 
suelo. Cada pilote tiene un metro de diáme-
tro y se ubican a tres metros de distancia. su 
instalación fue cuidadosa para no afectar la 
estabilidad de los dos rascacielos adyacentes. 

Una vez instalados los pilotes y en torno a 
los 30 metros de profundidad, se ubicó la za-
pata de fundación. Durante tres días, un gru-
po de trabajadores se dedicó por más de 60 
horas continuas a verter concreto. se utiliza-
ron 16 bombas, alimentadas por 120 hormi-

goneras por hora, todo para volcar los 
61.000 metros cúbicos utilizados para crear 
la losa de cimentación que posee seis metros 
de espesor. Un verdadero hito en la construc-
ción china, que obligó a generar diversos 
programas logísticos, que incluyeron cortes 
de tránsito programados en torno a las fae-
nas para facilitar la libre circulación de los 
camiones. el diámetro total de la fundación 
es de 120 metros. 

para darle mayor estabilidad al suelo, los 
cinco pisos subterráneos, losas de 210 x 145 
metros, no se construyeron de manera tradi-
cional. “la losa de los estacionamientos se 
hizo de manera opuesta. si para la zapata se 
hace una perforación y se construye de abajo 
para arriba, en las losas se hizo lo contrario. 
se construyó la losa y la estructura; y tras su 
solidificación, se empezó a dragar todo el te-
rreno que está debajo y se construyó la 
próxima losa y estructura. esta losa funciona 
como el arriostramiento que mantiene los 
suelos de alrededor en su sitio. evitando una 
serie de problemas entre lo que se encontra-

las ocho súper columnas están 
conectadas directamente al núcleo 
para otrogar más estabilidad a la 
torre. 
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vecinas. en vez de tener un sistema de múlti-
ples columnas, esta metodología permite 
concentrar las columnas en ciertos puntos 
permitiendo que el espacio sea más eficien-
te”, ilustra gabriel lópez. estas ocho colum-
nas van arriostradas al núcleo, son de hormi-
gón revestido por placas de acero de 100 mm 
de espesor y 145 toneladas de peso. las 
súper columnas tienen una dimensión de 
4,3 m x 5,3 m y se encuentran a lo largo de 
la circunferencia del núcleo que alcanza los 
30 metros cuadrados.

Uno de los principales desafíos los provocó 
la forma espiral de la torre. Y es que “a me-
dida que las columnas suben, su grosor va 
disminuyendo”, dice lópez. el plan, enton-
ces, es reducir las súper columnas a una di-
mensión de 1,9 m x 2,4 m cerca de la cima 
de la torre, en el nivel 117. “el reto fue cómo 
darles más uso por la forma de la torre. se 
ha descubierto la necesidad de tener más de 
estas súper columnas para que la zapata no 
sufra tanto la tensión y el momento. son 
cuerpos que están conectados al núcleo y 
son los que estabilizan la torre”, continúa el 
arquitecto. Columnas más pequeñas se colo-
carán entre los pares de las súper columnas, 
en las esquinas opuestas al núcleo, reducien-
do a la mitad el espacio entre ellas.

espIral
la forma espiral de shanghai tower, como 
sabemos, está inspirada en la figura del río 
Yangpu y en los lineamientos del Feng shui, 
donde todas las energías deben fluir hacia el 
infinito. Un concepto que en la práctica ha 
acarreado más de un problema. se realizaron 
una serie de estudios y pruebas a escala para 
encontrar el activo estructural que permitiera 
el mejor ángulo de rotación para enfrentar 
las fuertes corrientes de viento. para estable-
cer el mejor caso que permitiera la reducción 
de estas cargas, se creó una serie de escena-
rios de rotación  (90°, 120°, 150°, 180° y 
210°) y de ampliación (25%, 40%, 55%, 
70% y 85%). Cada uno de ellos, fue con-
trastado y comparado. los resultados de-
mostraron que una escala de factor de alre-
dedor del 55% y una rotación de 120°, 
puede representar una reducción de hasta 
un 24% en las cargas del viento. Dato no 
menor, pues decanta en una estructura más 
simple y ligera quesegún plantean sus crea-
dores, podría generar una reducción del 
32% en los costos de materiales. algo así 
como un ahorro de Us$ 58 millones. preocu-
paciones estéticas impidieron aplicar una ro-
tación de 180°, que era mucho más eficiente 
pues entregaba una reducción adicional de la 

column box - columnas arquitectónicas estándar -  ¡Form scaFF las tiene!

www.formscaff.cl
info@formscaff.cl

visite nuestro 
nuevo sitio 

web

(56-2) 738 5019

Una empresa 
certificada por

es de común ocurrencia que en centros comerciales, tiendas o estacionamientos, 
existan muchas columnas rectangulares o cuadradas. los paneles de columnas por 
su versatilidad no siempre dejan una terminación arquitectónica, y hacer columnas 
especiales castiga el tiempo de fabricación y costo final. Column Box es un sistema 
mediante el cual Form scaff adapta equipo estándar y consigue columnas de gran 
terminación y con un valor muy competitivo. innovación no siempre es tecnología 
especial, sino que entregar a nuestros clientes soluciones a convenientes precios.

ElEvadorEs
shanghai Tower contará con un total de 106 ascensores. el diseño contempla 
elevadores express que llevarán del nivel uno hasta la zona correspondiente de una sola 
vez, sin paradas. el elevador que llegará a observatorio, prácticamente al piso más alto, 
es el único en el mundo que recorrerá 500 metros sin detenerse. lo más interesante, 
dice gabriel lópez,“es que lo hará a una velocidad de 18 m/s”. en caso de emergencia, 
principalmente en incendios, los elevadores expressestán programados para evacuar a 
las personas y sólo bomberos podrá manejarlos. Una nueva tecnología, con distintos 
niveles de desplazamiento que se pondrá en práctica en 2014. 

los atrios ajardinados se encontrarán en 
los primeros pisos de cada zona de la 

torre. Tendrán 9 metros de ancho y 
permitirán la circulación del aire. 
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ciendo la necesidad de iluminación artificial. 
además, el vidrio también cuenta con un re-
cubrimiento de baja emisividad que ayudará 
a reducir cargas de calefacción y refrigera-
ción. la doble piel permitirá la ventilación del 
edificio. el atrio actuará calentando el aire 
frío del exterior en invierno y de disipador de 
calor en el interior del edificio durante el ve-
rano. estrategias eficientes que resultan clave 
para postular el edificio a la certificación 
leeD (ver recuadro).

el principal apoyo para el muro cortina exte-
rior corresponderá a un anillo horizontal de 
356 mm de diámetro, sostenido lateralmente 
10 metros en el centro de la zona 2 y en 7 
metros de centro a centro en la zona 8, por un 
soporte puntal radial. esta variación responde a 
la geometría de la estructura  que va disminu-
yendo y rotando a medida que asciende. los 
soportes radiales consisten en un tubo de 
219 mm con un diámetro de 22 mm. el diseño 
final del muro cortina exterior considerará cer-
ca de 129.915 m2 de vidrio, lo que se traduce 
en 28.315 unidades en total, 144 paneles por 
piso. Habrá ocho tipos de paneles diferentes.

es el shanghai tower, otro gigante que da 
cuenta del esplendor de la China moderna. Un 
espiral místico. Un seguidor del Feng shui, que 
apunta hacia el cielo, tocando las estrellas. n

www.gensler.com

arTícUlos relacionados
“burj Dubai. la flor más alta del mundo”. revista bit 
n° 55, julio 2007, pág. 56

n en sínTesIs
Un edificio de 632 metros de altura se cons-
truye en el corazón financiero de china. el 
shanghai Tower, una estructura de forma 
espiral que refleja el esplendor económico 
de la potencia asiática y que una vez cons-
truido, por el año 2014, se transformará en 
el segundo edificio más alto del mundo. 
Tecnología, investigación e innovación en 
una estructura que apunta alto.

CErtifiCaCión 
lEEd®

shanghai Tower está diseñado 
para lograr la certificación leeD® en su 
categoría oro. las estrategias sustenta-
bles del edificio se basan en prácticas 
de manejo de los recursos y en la alta 
eficiencia de los sistemas de construc-
ción. el 33% de la torre corresponde a 
áreas verdes. los sistemas de calefac-
ción y refrigeración del edificio aprove-
chan el poder de la energía geotérmi-
ca. se incorporarán controles de 
energía mediante sistemas de ajuste, 
como iluminación, calefacción, refrige-
ración y ventilación, entre otros. sólo 
por el tema de la iluminación se espera 
ahorrar más de 556.000 dólares al año 
en materia de energía. otro punto rele-
vante es que todos los materiales de 
construcción son obtenidos en un radio 
de 800 km, lo que reduce considera-
blemente la huella de carbono en el 
concepto de transporte. Finalmente, la 
parte superior del edificio cuenta con 
turbinas eólicas) que generarán un esti-
mado de 54.000 kWh/año, para ilumi-
nar los parques y los exteriores.

carga de un 9 por ciento. para optimizar la 
estabilidad a la estructura, la torre contará 
con un amortiguador de masa sintonizado 
(tuned-mass Damper –tmD– en inglés) en 
sus pisos superiores. el sistema pesa 1.200 
toneladas y su estructura soportante es de 2 
toneladas. en total la estructura y el péndulo 
alcanzan las 1.400 toneladas.

Muro CorTIna
la propuesta de diseño del shanghai tower, 
corresponde a una simbiosis de dos paredes 
acristaladas (muro cortina), una exterior y 
otra interior, con un atrio en el medio que 
permite la circulación del aire y el crecimien-
to de los jardines interiores. “la idea es des-
tacar la transparencia. el edificio no se con-
textualiza solamente en el interior, sino que 
en un contexto panorámico”, comenta ló-
pez. “tiene que ver con ser un poco más 
transparente de lo que realmente se ha sido. 
en este caso, estamos exponiendo la vida del 
proyecto a la ciudad entera”, complementa 
De paz. los cristales permitirán el ingreso de 
la mayor cantidad de luz durante día, redu-

la Torre Jin Mao y el shanghai world 
Financial center, serán testigo del 

nacimiento de shanghai Tower, que con 
632 m de altura, será el segundo edificio 

más alto del mundo. 
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