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n Con la mirada en la productividad, el mercado ofrece diversas 
alternativas para andamios y encofrados. El principal foco está en 
perfeccionar cada uno de sus componentes. n  Diferentes materiales 
dan soporte a estas estructuras cada vez más simplificadas para lograr 
disponibilidad y menores tiempos de construcción.

Fabiola GarCía S.
PErioDiSta rEviSta bit

Mejoras 
       de la 
  industria

    tendencias 
en andaMios 

y encofrados

os pasos que se puedan 
dar desde una construc-
ción más artesanal, con 
mayores requerimientos de 
mano de obra y plazos de 
ejecución más extendidos; 
hacia procedimientos más 

rápidos con un menor número de trabajado-
res, son importantes para aumentar la pro-
ductividad. la industrialización está consoli-
dando su desarrollo en el sector y esto se ha 
estado traspasando a los productos. los an-
damios y encofrados reflejan parte de este 
perfeccionamiento y las tendencias apuntan 
a mayor disponibilidad, rapidez, seguridad y 
resistencia.

los andamios, son estructuras auxiliares 
formadas por armazones desmontables 

mientras que los encofrados, según el insti-
tuto del Cemento y del Hormigón de Chile, 
iCH, corresponden a una estructura temporal 
que cumple con la función de moldear el 
hormigón fresco a la forma y tamaño especi-
ficado, controlando su posición y alineamien-
to dentro de las tolerancias exigidas. ambos, 
están conformados por distintos materiales 
como madera, acero, plástico u otros.

AndAmIos más prácTIcos 
Desde layher el gerente técnico, ricardo 
manríquez comenta que los avances tecnoló-
gicos, particularmente en la ciencia de los 
materiales, han llevado a desarrollar, por 
ejemplo, aceros de mayor resistencia. Este 
avance se traduce en una verdadera revolu-
ción, afirma, ya que les ha permitido incor-

porar elementos con la misma geometría y 
tamaño, manteniendo la capacidad del an-
damio (que puede superar los 600 kilogra-
mos fuerza por metro cuadrado que exige la 
norma) y disminuyendo significativamente el 
peso. Esto último, repercute directamente en 
el rendimiento del montaje que –a su vez– es 
una variable crítica cuando se trata de mano 
de obra especializada de alto costo, asegura 
manríquez. tal es el caso de los nuevos hori-
zontales y verticales lightweight (lW), los 
que se están incorporando paulatinamente 
en el mercado y que representan la nueva 
generación del andamio allround de layher, 
indica su promotor. visualmente estos ele-
mentos son muy similares a la versión ante-
rior, mantienen sus longitudes modulares 
(0,5 a 4,0 m en el caso de los verticales y 
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Los nuevos 
horizontales 
y verticales 
Lightweight 
de Layher 
han permitido 
incorporar 
elementos 
con la misma 
geometría, 
mayor 
resistencia 
y menor peso.

La plataforma U-Xtra-N 
de Layher se fortalece mediante 

plástico reforzado con fibra de 
vidrio. Esto, aumenta 

la capacidad para soportar 
el desgaste natural por uso 

en ambientes corrosivos 
y disminuye el peso 

del elemento.
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El andamio 
multidireccional 
Rotax plus de 
soinsa, posee una 
roseta con ocho 
perforaciones, lo 
que permite 
hasta ocho 
conexiones a 
diversos ángulos, 
afirman en la 
compañía.

El sistema 
Ringscaff de los 

andamios de 
scafom Rux 

aportaría una alta 
capacidad de carga 

(600 Kg/m2) con 
mejoras en la 

plataforma de 
acero clase seis 

en todas 
las longitudes.

0,25 a 4,14 m en el caso de los horizonta-
les), pero se disminuye el espesor del perfil y 
por lo tanto el peso, sin reducir la resistencia 
del elemento, ya que se mejora la calidad del 
acero.

otro avance en la tecnología de los mate-
riales, comenta manríquez, hizo posible la 
incorporación de mejoras a las plataformas a 
través del fortalecimiento mediante plástico 
reforzado con fibra de vidrio. Con esto, se ha 
logrado perfeccionar la capacidad para so-
portar el desgaste natural por uso y ambien-
tes altamente corrosivos y a su vez, disminuir 
el peso del elemento. Esta aplicación se pue-
de ver tanto en las plataformas FiPro como 
en las u-xtra-n.

la propuesta de layher pasa también por 
las aplicaciones para pasarelas de grandes 
luces (hasta 30 m sin apoyos intermedios), 
techos para cubrir grandes vanos, escalas 
modulares similares a la tradicional escala de 
aluminio de 2,57x1,57 m, pero que se mon-
tan en tramos de 2,2 m de altura a nivel del 

Rotax plus es un andamio multidireccional 
con un sistema de conexión con cuña de 
apriete sin necesidad de fijaciones, de 
modo que se forman instantáneamente 
ángulos rectos.
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terreno, y que luego son izados nivel a nivel, 
hasta alcanzar la altura final requerida.

Desde Dom indican que en andamios han 
incorporado el sistema de marco mtv 
200/70 que permite, gracias a su novedosa 
forma en H, contar durante su montaje con 
las barandas de seguridad del nivel superior 
de manera inmediata, progresiva y definitiva, 
lo que ayuda al montador a generar espacios 
seguros de trabajo cumpliendo así con las 
normativas de seguridad establecidas a nivel 
nacional e internacional. además, es compa-
tible con el sistema multidireccional amD ya 
que poseen el mismo disco de unión aumen-
tando la versatilidad de usos.

En Soinsa destacan el andamio multidirec-
cional rotax Plus, que corresponde a un sis-
tema de conexión con cuña de apriete sin 
necesidad de fijaciones, de modo que se for-
man instantáneamente ángulos rectos. “la 
ventaja de este producto, es que solo un 
hombre puede realizar la unión de las piezas, 

pues con un solo martillo, la unión se trans-
forma en una conexión rígida con altas car-
gas de seguridad. una de las virtudes de este 
producto, es la roseta, que cuenta con ocho 
perforaciones, lo que permite hasta ocho co-
nexiones a diversos ángulos”, afirman en la 
compañía. Por su parte, el equipo es de ace-
ro galvanizado, en base a verticales y hori-

zontales, fabricados en tubería de 48,3 mm 
de diámetro exterior, con rosetas cada 50 
centímetros.

De acuerdo con Soinsa, una elevada ca-
pacidad de carga, sencillez del montaje y 
una baja cantidad de piezas, son factores a 
tomar en cuenta en las obras, además de 
mantener un óptimo nivel de seguridad y 

La placa plástica plas-
tidom es la evolución 
de la placa de madera 
contrachapada. su re-
vestimiento de poli-
propileno aumentaría 
la vida útil y mejora-
ría considerablemen-
te la calidad de termi-
nación del hormigón.
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Los Conquistadores 2569, Providencia, Santiago. Chile.  / (+56 2) 2 3781241 / chile@scafom-rux.cl / www.scafom-rux.cl
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calidad de los elementos.
Desde Scafom rux su gerente general, ta-

nia ahumada, también destaca los andamios 
multidireccionales. El sistema ringscaff so-
bresale por su versatilidad y alta capacidad 
de carga. una de las principales mejoras ha 
sido la plataforma de acero, logrando clase 
6, que dentro de la clasificación de platafor-
mas corresponde a la clase de más alta capa-
cidad (600 Kg/m2 en todas las dimensiones). 
“Poco a poco el departamento de tecnología 
y desarrollo ha ido haciendo importantes 
mejoras para lograr un andamio más resis-
tente y más fácil de montar”, indica la ejecu-
tiva. igualmente están desarrollando un nue-
vo diseño de andamio multidireccional, con 
un nuevo nodo de conexión que tendría ma-
yor resistencia y facilidad de montaje. la 
gran diferencia de esta nueva tecnología está 
en que el punto de conexión ya no está ba-
sado en un disco, señala ahumada.

EncofrAdos más EfIcAcEs
En cuanto a encofrados, Dom ha incorpora-
do un nuevo diseño de su grampa de unión 
que permite sujeción y alineación de los pa-
neles sin necesidad de mayores elementos 
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La grampa de unión para los 
encofrados diseñada por DoM 
facilita la sujeción y alineación de 
los paneles, sin necesidad de 
mayores elementos auxiliares, 
con lo que mejorarían los tiempos 
de armado y desarme en obra. 

Moldaje perManente para horMigón aislado
EXacta ha iNtRoDUciDo al mercado una tecnología para muros estructurales probada 

ampliamente en norteamérica y Europa. Se trata de la Placa Exacta, un encofrado de 

poliestireno expandido de alta densidad con separadores plásticos de diferentes medidas, 

que permitirían obtener diversos espesores de muro, incorporando estructura y aislación en 

un solo paso. Este sistema reuniría las características estructurales del hormigón armado con 

las propiedades de aislación del poliestireno expandido. 

Con la placa, se pueden concretar elementos estructurales para la construcción de 

edificios en altura, hospitales, hoteles, etc. 

Su aislación térmica, desde u=0,39 w/m²K, generaría ahorros en el consumo de energía, 

disminuyendo los costos por calefacción entre un 60% y 100% dependiendo del diseño, 

geografía y complemento con otros sistemas, indica su promotor. además, poseería una 

aislación acústica desde 45 db(a) y una resistencia al fuego desde F-120.
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auxiliares y mejora la terminación de las 
uniones disminuyendo el trabajo de limpieza 
en los costados, indican. también contribui-
ría a disminuir el número de piezas por me-
tro cuadrado, lo que permitiría trasladar con 
facilidad grandes paños con grúa, de modo 
que se optimizan rendimientos y costos por 

eventuales pérdidas durante el transcurso de 
la obra.

Por otra parte, nuevos materiales también 
entran en juego. “un importante avance in-
corporando al mercado es nuestro sistema 
patentado de placa plástica Plastidom, que 
es la evolución de la placa de madera contra-

chapada. Su revestimiento de polipropileno 
aumenta la vida útil y mejora considerable-
mente la calidad de terminación del hormi-
gón. Como consecuencia, se tienen más 
usos y la obra tiene menos costos y mejor 
resultado, ya que representa una gran venta-
ja al momento de considerar la eficiencia en 

plataforMa elevadora 
por creMallera 30/120
Este andamio permite ejecutar trabajos en fachadas, tanto en 
obras nuevas como en rehabilitaciones de construcciones anti-
guas. Su montaje alcanzaría hasta 3.600 m2 de fachada y carga 
hasta 4.100 kg, más cinco personas sobre la plataforma de traba-
jo. además, cuenta con mástiles de sección cuadrada, los cuales 
le proporcionarían resistencia a la torsión y permitiría utilizar la 
máquina con un solo mástil. Desde altimax afirman que este tipo 
de plataformas, se diferencia por ser motorizado, con lo que se 
genera una optimización del tiempo, disminuyendo los desplaza-
mientos del personal que lo utiliza. Por otra parte, este equipo al 
elevarse con motores eléctricos posiciona al trabajador a la altura 
ideal de trabajo mejorando la ergonomía de las labores.

¡Form-scaff se cambió de casa!

(56-2) 2738 5019  -  Las Acacias 1031, Parque Industrial Estrella del Sur - San Bernardo    •    (56-52) 541 561  -  Río Copiapó 1949 - Plaza Comercio 2  -  Módulo 8 - Copiapó

Pensando en sus clientes, Form-Scaff Chile se ha cambiado de casa. 
La nueva dirección, en la puerta sur de Santiago, nos permite 

mejorar la conectividad, los tiempos de viaje y la atención final 
a nuestros clientes. Una planta nueva, hecha especialmente 

para el propósito, nos permite mejorar en 
seguridad, disponibilidad y con mejor 

trabajo en equipo de cara a la atención.

www.formscaff.cl  /  info@formscaff.cl
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das. también simplifica el trabajo de montaje 
ya que reduciría en 50% los puntos de ata-
do, con barras reutilizables colocadas desde 
una cara. En tanto, los paneles para los mu-
ros se ajustan a la solera mediante perfiles de 
sellado que compensan las irregularidades 
del suelo en que se apoyan, lo que frenaría 
las pérdidas de hormigón. 

mientras tanto, Gabriel muñoz, gerente 
general de Form Scaff destaca sus encofra-
dos Duo de 2,4 m de altura, y dentro de la 
compañía pero no disponibles en Chile, las 
líneas tifa y tifa lite de 2,7 m de altura. to-
dos con igual tecnología de estructura de 
acero galvanizado y cara se terciado fenóli-
co. “la fortaleza de este producto es que su 
formato es de 2.400 mm de altura, lo que se 
adapta muy bien a la realidad de la construc-
ción en altura en Chile, en que las alturas de 
piso a cielo están en ese umbral. Esto optimi-
za la cantidad a disponer y pagar en obra”, 
grafica el ejecutivo. Por su parte, la publica-
ción “Hormigón al Día” del instituto del Ce-
mento y del Hormigón de Chile destaca las 
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porte por su peso máximo de 23 Kg/m2 sin 
necesidad de maquinaria por su acarreo. 
también requieren de una menor cantidad 
de mano de obra (de dos a cuatro personas 
entre ayudantes y carpinteros). asimismo, el 
reducido número de accesorios de este siste-
ma de encofrados favorecería la logística del 
trabajo con más orden y menos piezas perdi-

el desmolde, limpieza y armado”, agregan 
en la compañía.

Desde Peri destacan el sistema Peri uno, 
un encofrado monolítico de aluminio para la 
vivienda industrializada. El material extruido 
–pieza fabricada con secciones fijas– que da 
forma al encofrado, le otorgaría una resis-
tencia de 80 kn/m2 y ligereza para su trans-
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www.exacta.cl

Descubre los testimoniales EXACTA®:

EXACTA Ltda.
Av. Del Valle 945, of 3610 - Tel. (562) 2248 2868
Ciudad Empresarial - Huechuraba, Santiago
info@exacta.cl - www.exacta.cl

NUEVA PLACA EXACTA®

Moldaje + Aislación de una sola vez

EXACTA® la solución constructiva integral 
que te permite ahorrar dinero, tiempo y 
energía durante y despues de la obra, 
asegurando economia y confort duradero.

USOS
 Edificación en altura

 Colegios

 Centros comerciales

 Cines 

 Hoteles  

 Subterráneos

 Piscinas

 Viviendas pasivas

todo en uno: 
estructura y aislación
paNELEs coviNtEc, junto a Peri y melón, crearon también una solución 
estructural con propiedades térmicas llamada termomuro. Este sistema cumpliría 
la normativa térmica vigente sin necesidad de elementos aislantes adicionales. 
los encofrados Peri (Peri uno), asegurarían una unión estanca para hormigones 
de alta fluidez y elevadas presiones. Con 12 a 60 cm de ancho como máximo y 
2,3 a 3 m de altura máxima estos moldajes resistirían presiones del hormigón 
súper fluido (80 kilonewtons por metro cuadrado). asimismo, estructura y 
aislación son ejecutados de una sola vez, lo que genera ahorros tanto en mano 
de obra como en los tiempos constructivos; mientras que sus propiedades de 
aislación cumplirían todas las zonas térmicas del país (hasta la zona 7), con una 
eficiencia energética que alcanzaría el 50% y la letra b (tradicionalmente las 
viviendas sociales se construyen con eficiencia energética D, mínimo con el que 
cumple la normativa térmica).
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novedades de diferentes actores de la in-
dustria, entre ellos, Forsa y Western 
Forms. En Forsa desarrollaron ForsaPlast, 
que permite ahorrar en desencofrante, 
gracias a su baja adherencia con el hor-
migón. así, “el porcentaje de ahorro de 
un sistema industrializado con muros y 
placas de concreto fundidos monolítica-
mente con moldaje manoportable de alu-
minio respecto a un sistema tradicional, 
está en un rango aproximado de 16% a 
25%”, señalan.

Para Western Forms, el menor peso de 
los moldajes de aluminio representa una 
gran ventaja al momento de considerar la 
eficiencia en el desmolde, limpieza y ar-
mado del moldaje. un molde de 90 cm 
de ancho por 2, 40 m de alto pesa 38 Kg, 
lo que resultaría fácil de manipular por 

una persona, ejemplifican.
la incorporación de tecnología en los 

elementos de unión de los moldajes tam-
bién representa una novedad importante, 
explican. Su moldajes incorporarían siste-
mas de unión que se trasladan en con-
junto con los moldes, evitando la pérdida 
de piezas sueltas y agilizando todo el pro-
ceso de armado y desarmado del molda-
je. “Cabe destacar, que se pueden lograr 
ahorros en mano de obra de hasta un 
15% solo con la incorporación de este 
sistema de uniones”, agrega.

también incluyen elementos que evita-
rían la pérdida de lechada de hormigón, 
lo que disminuye el trabajo de limpieza 
en los costados del moldaje, mejora la 
terminación de las uniones y aumenta la 
durabilidad de los equipos.



scanner
tecnológico

58 n BIT 101 marzo 2015

G
En

ti
lE

za
 P

Er
i

peri Uno es un encofrado monolítico de aluminio para la vivienda industrializada. su 
diseño le otorgaría resistencia (80 kN/m2) y ligereza para su transporte por su peso máximo 
de 23 Kg/m2 sin necesidad de moverlo con grúa.

aRtÍcULos RELacioNaDos
- innovación en Encofrados. un nuevo molde. revista 
bit n° 70, enero 2010, p. 70.
- Desarrollos en andamios. más alto. bit n° 72, mayo 
2010, p. 88.
- Encofrados. moldes sin límites. revista bit n° 80, 
septiembre 2011, p. 64.
- tendencias en andamios. Desde las alturas. bit n° 92, 
septiembre 2013, p. 82.

Desde Peri coinciden en lo anterior, puesto 
que los encofrados tradicionales exigen un 
segundo equipo de trabajo para las termina-
ciones, aumentando el tiempo y los costos 
de ejecución. no obstante, los moldajes ac-
tuales dan como resultado un trabajo bien 
ejecutado -que permitiría dejar incluso el 
hormigón a la vista- sin necesidad de imple-
mentar un segundo equipo de para las ter-
minaciones. 

Estas son algunas de las soluciones con va-
lor agregado en andamios y encofrados. to-
das ellas, tecnologías que están entregando 
combinaciones optimizadas. n

Presentes en:
Chile

Perú

Colombia

PanamáMéxico

EEUU

CONSTRUYENDO 
SOLUCIONES

ENCOFRADO DUO

ENCOFRADO ALULIGHTENCOFRADO ALLSTEEL

SOPORTE PARA LOSA ANDAMIO AM72 
FACHADA

ANDAMIO AMD 
MULTIDIRECCIONAL

SOLUCIONES DE ENCOFRADOS Y ANDAMIOS 
PARA LA CONSTRUCCION, MINERIA E INDUSTRIA

+56 22 784 9030



EQUIPOS
Y EXPERTOS 
VIENEN A TI, 
EN UN SÓLO 
LUGAR.

realizado
paralelamente con

un evento 
aem

dueños y 
productores

LA FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN
LÍDER EN EE.UU., AHORA
TAMBIÉN EN LATINOAMÉRICA


