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a construcción del puente sobre el canal de cha-
cao, en chiloé, es un proyecto esperado por muchos 
años y que, tras cumplir con el proceso de licitación co-
rrespondiente, ha empezado su etapa de Subfase de 
diseño, para su posterior construcción. de este modo, 
el pasado 12 de enero llegó al canal la plataforma mul-
tipropósito encargada de realizar la investigación Geo-

técnica Submarina en el sector de la pila norte. la estructura Jack Up, 
llamada “odín” (nombre del principal dios de la mitología nórdica), reco-
rrió un largo camino antes de poder instalarse en chiloé. y es que en 
noviembre del año pasado, zarpó desde el puerto de Pisco en Perú, nave-
gando durante 15 días por las aguas del océano Pacífico rumbo a chile, 
para poder finalmente arribar al puerto de la empresa oxxean en Puerto 
montt, antes de partir al lugar donde fue instalada. las maniobras de re-
molque fueron realizadas por las embarcaciones mocho y Quetro, ade-
más de otras naves que acompañaron durante la operación. 

la estructura, de fabricación holandesa, corresponde a una plataforma 
multipropósito de trabajo con capacidad y autonomía para que 40 perso-
nas cumplieran sus funciones durante las 24 horas del día. Su misión era 
convertirse en el principal artefacto naval que apoyara los trabajos de 
extracción de muestras o “testigos” del terreno y que son relevantes para 
la definición del diseño definitivo del puente.

la plataforma, que terminó sus tareas el pasado mes de abril, contaba 
entre otras instalaciones, con áreas para taller mecánico, taller eléctrico y 
taller de soldadura, además de una grúa con capacidad de levante de 
300 toneladas. 

SondajeS 
de un gigante

Plataforma 
      marítima en el  
    canal de chacao
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n Por más de tres meses, la estructura 

llamada “odín” estuvo en el canal de chacao 

prestando apoyo a las actividades asociadas a la 

investigación Geotécnica Submarina en el sector 

de la pila norte como parte de la subfase de 

diseño del Proyecto Puente chacao. 

n  traída desde Perú hasta chiloé, esta Jack-Up 

se instaló y ancló al fondo marino gracias a un 

sistema hidráulico y mecánico independiente en 

sus cuatro patas, que le permitieron estabilizarse y 

resistir las corrientes marinas del lugar. 

n tras el término de sus actividades, se espera 

que otra plataforma aún más grande, llegue a 

mediados de este año, para apoyar las actividades 

de investigación Geotécnica Submarina en el 

sector de la Pila central y como apoyo para 

la subfase de construcción del proyecto.

SondajeS 
de un gigante
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a la llegada de la estructura, desde el con-
sorcio contratista (integrado por oaS, Hyun-
dai, Systra y aas-Jakobsen) indicaron que en 
la oferta presentada, la pila norte se desplaza 
50 m hacia el norte (hacia el continente), por 
lo tanto los estudios hechos en años anterio-
res no eran precisos en ese punto y fue nece-
sario realizar estos nuevos trabajos de investi-
gación Geotécnica. los trabajos de “odín”, 
se extendieron por más de tres meses y du-
rante la primera quincena de abril comenzó 
con su retiro desde el sector de la Pila norte. 
Se espera que para mediados del presente 
año arribe otra estructura similar, aunque de 
mayores dimensiones, que operará en los 
mismos puntos, apoyando en la investigación 
Geotécnica de la Pila central y la construc-
ción de las fundaciones de las Pilas norte y 
central.

CaraCTerísTICas
de acuerdo a lo indicado por la dirección de 
vialidad del ministerio de obras Públicas, so-
bre la plataforma se instalaron las máquinas 
que realizaron los sondajes marinos progra-
mados en la zona de la pila norte. este es un 
método directo de reconocimiento del terreno 
donde se fundará la estructura, permitiendo 
obtener muestras alteradas e inalteradas del 
suelo, alcanzando grandes profundidades y 
posibilitando la realización de ensayes “in-si-
tu”; información relevante para completar el 
diseño definitivo del puente.

 el proceso se inicia con la hinca de un 
tubo guía de hasta 34 metros, denominado 
marine riser, con la ayuda de la grúa de 300 
toneladas más un martillo vibratorio. luego 
se instaló el equipo de perforación, denomi-
nado GeoBor System, el cual consiste en in-
troducir tuberías que, por medio de un movi-
miento rotatorio, va perforando el fondo 
marino y alojando en su interior el material a 
estudiar. la plataforma Jack Up es una em-
barcación no motorizada, construida en ace-
ro y que se denomina artefacto naval, de 
acuerdo a la normativa naval. tenía un largo 
de 46,1 m, un ancho de 30 m, una altura de 
4,6 m y pesaba alrededor de 1.000 tonela-
das. contaba con capacidad para albergar 40 
personas alojando si era necesario, por lo que 
para el apoyo logístico de suministros hacia la 
plataforma era muy importante coordinar na-
ves de apoyo con los materiales e insumos 
diarios, así como atender los requerimientos 
de provisiones de alimento, agua fresca y ma-
nejo de residuos. 

los profesionales que operaron la platafor-

PruebaS de viento
Las pruebas de viento del puente se llevan a cabo en corea del Sur a 
través de prototipos a escala tanto de alguna de la partes componentes como 
de la estructura completa los cuales se someten en compartimientos especiales 
a distintos flujos de viento con el objeto de garantizar que el puente opere sin 
inconvenientes una vez construido. estas pruebas se desarrollan con simulación 
computacional y ensayos de laboratorio.

la plataforma tenía 
un sistema hidráulico 

y mecánico independiente 
en sus cuatro patas, que 

le permitía estabilizarse en 
el suelo marino. Su función 

era realizar sondajes a través 
del hincado de un tubo guía 

de hasta 34 metros, 
con la ayuda de la grúa 

de 300 toneladas más 
un martillo vibratorio. 
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ma eran de amplia experiencia y de diferen-
tes nacionalidades. eran sondajistas, mecáni-
cos, operadores de grúas, operadores de los 
sistemas que permitían levantar o bajar las 
patas de apoyo, entre otros. Por otra parte se 
contaba con cocineros y personal de aseo 
que trabajaban en diferentes turnos las 24 
horas.

desde la dirección de vialidad indican que 

la plataforma contaba con un sistema hidráu-
lico y mecánico independiente en sus cuatro 
patas, que permitía estabilizar en suelos mari-
nos planos la plataforma y a distintas profun-
didades. esto era controlado mediante una 
central en el puente de mando con un exper-
to llamado Barge master. este sistema indica-
ba el posicionamiento georeferencial, la pro-
fundidad y cantidad de toneladas que se 

ejercían en cada pata para lograr la estabili-
dad y con esto permitir que la grúa -que tiene 
capacidad de hasta 300 toneladas de levante- 
pudiera operar con los más altos niveles de 
seguridad. la plataforma era considerada una 
nave especial de proyecto y era controlada 
por la autoridad marítima en cuanto al cum-
plimiento de todos sus certificados validados. 

Sobre la cubierta de la plataforma existían 
dos sectores por donde se debían introducir 
las barras de perforación, por lo que, el rango 
de tolerancia al momento de ser posicionada 
era menor a 1 metro dentro del ancho mar. 
Según fuentes de la dirección de vialidad, 
esa tarea fundamental fue muy compleja de 
realizar, tomando en cuenta las velocidades 
de las corrientes del canal de chacao ya que 
las condiciones más favorables se daban du-
rante 20 minutos aproximadamente dos ve-
ces al mes, por lo que la planificación y con-
tar con todos los medios de apoyo era muy 
importante. Para ello, se contrataba a un es-
pecialista local encargado de dirigir las ma-

Puente chacao 
La pLataforma odín es parte de la etapa inicial del Proyecto puente chacao, que 
unirá la isla grande de chiloé con el continente. esta mega estructura contará con una 
longitud de más de 2.750 m y luces de vano mayor a 1.000 metros. el contrato fue adju-
dicado al consorcio internacional formado por las empresas oaS, Hyundai, Systra y aas-
Jakobsen. la estructura contará con la construcción de dos macizos de anclaje ubicados 
en las riberas norte y sur del canal, encargadas de sostener y tensionar todo el sistema de 
cables principales del puente. el proyecto considera fundaciones del tipo profundas y di-
rectas. actualmente se trabaja en la ejecución de ingenierías Básicas y en la elaboración 
del diseño definitivo. de acuerdo a las fechas contractuales del contrato, este contempla 
su término durante el segundo semestre del año 2020.
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las maniobras de los trabajos requeridos eran 
las corrientes existentes en el lugar, lo que 
hizo necesario un gran conocimiento de este 
tipo de trabajos, del lugar y de las máquinas 
que se utilizan. Para eso se realizó un estudio 
de pronóstico de corrientes marinas, otro de 
ingeniería de fondeo y un plan de posiciona-
miento de la plataforma. con esto se deter-
minaron las ventanas de trabajo adecuadas 
para realizar los movimientos de la platafor-
ma. así, la Jack Up quedaba habilitada para 
trabajar en zonas con una corriente de hasta 
15 nudos, por lo que estaba capacitada para 
permanecer durante meses en áreas de difícil 
acceso.

reTIro de plaTaforma
tras estar más de tres meses instalada en el 
canal de chacao, se llevó a cabo el retiro de 
la plataforma, con lo que se dará paso al ini-
cio de labores de control de batimetría con 
especial acento en el lugar donde se empla-
zará la Pila norte del puente.

Paralelamente en corea, se encuentra en 
etapa final de construcción una nueva pla-
taforma Jack Up, en la maestranza de Hyun-
dai. el arribo a nuestro país de esta nueva 
estructura para la construcción del puente 
se espera para mediados de año y su foco 
de trabajo, en un comienzo, estará centra-
do en labores de geotécnica en el sector de 
la roca remolino, además de ser apoyo y 
soporte permanente a todo el proceso, ya 
que a diferencia de “odín”, esta permane-
cerá en la zona hasta que se requieran sus 
servicios. 

durante estas primeras fases del puente, 
las principales tareas se han concentrado en 
labores de ingeniería básica, avance en el di-
seño definitivo y pruebas en el extranjero, 
como los análisis de viento que se están reali-
zando en corea. 

así, el proceso de ejecución del puente 
chacao continúa con su cronograma de tra-
bajo. n

en cuanto a su funcionamiento interior, si 
bien se podía operar con 10 personas, lo 
que dependía de la naturaleza de las labo-
res ejecutadas, tenía capacidad para alber-
gar a 40 trabajadores, entre mecánicos, 
operadores de grúas y operadores de los 
sistemas que permitían levantar o bajar las 
patas de apoyo. 

niobras en conjunto con el capitán de la pla-
taforma, con el apoyo de los visores de 
posicionamiento dinámico. luego los equipos 
instalados sobre la cubierta comenzaban sus 
operaciones de perforación, dirigidos por es-
pecialistas geólogos y geotécnicos, quienes 
iban retirando las muestras y luego realizaban 
los análisis de rigor. 

Si bien esta Jack Up ya terminó con sus la-
bores y se trasladará a Panamá, el consorcio 
contratista por medio de la empresa Hyun-
dai, ha construido su propia plataforma para 
los trabajos que vienen. Se trata especialmen-
te de obras temporales y la ejecución de las 
fundaciones de las Pilas norte y central.

logísTICa y Traslado
como se mencionó anteriormente, la plata-
forma se encontraba en Perú terminando 
trabajos para otro proyecto, por lo cual la 
coordinación fue un poco más sencilla que 
otros casos y pudo ser traída a chile por me-
dio del remolcador Bremen Hunter, nave que 
cuenta con un tonelaje bruto de 1.367 tone-
ladas, una longitud de casi 66 m y un ancho 
de 13,5 metros. Una vez en el canal de cha-
cao, se traspasó la estructura a las embarca-
ciones mocho y Quetro. el atraque se llevó a 
cabo mediante el sistema de transporte de 
arrastre seco (dry tow) y se optó por dejarla 
en el Puerto de chincui perteneciente a la 
empresa oXXean, con el fin de evitar com-
plicaciones en el aparcamiento de la plata-
forma, debido a la capacidad de soporte del 
fondo marino. Si bien, el clima en el sur es 
impredecible, lo que realmente condicionaba 

la plataforma Jack Up realizó apoyo al 
trabajo técnico necesario para la investi-
gación Geotécnica Submarina en el sec-
tor de la Pila norte. medía 46,1 m de 
largo, 30 m de ancho y 4,60 de alto. 

La ejecución de los sondajes se ini-
cia con la hinca de un tubo guía de 
hasta 34 metros, con la ayuda de la 
grúa de 300 toneladas más un martillo 
vibratorio. Luego el equipo de perfo-
ración permite instalar las tuberías 
que, por medio de un movimiento ro-
tatorio, van perforando el fondo mari-
no y que permiten obtener muestras 
de suelo o realizar ensayes “in-situ”.

la plataforma contaba con un sistema 
hidráulico y mecánico independiente en 
sus cuatro patas, que permitía estabilizar 
en suelos marinos planos la plataforma, 
a diferentes profundidades. todo el tra-
bajo de la plataforma era controlado me-
diante una central en el puente de man-
do a través de un experto llamado Barge 
master.

Los trabajos de “odín”, se exten-
dieron por más de tres meses y final-
mente en abril se comenzó con su re-
tiro. se espera que para mediados de 
año arribe otra estructura similar, 
aunque de mayores dimensiones, que 
operará en la zona de la pila central y 
pila norte, realizando investigación 
Geotécnica submarina y apoyo en la 
sub fase de construcción.

En síntEsis
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