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n Por 10 días, valparaíso se transformó en el centro de la arquitectura nacional. el puerto desde el que zarparon, a todo 

el país, las principales obras del diseño y la construcción nacional. Una amplia selección destacó en la muestra profesional 

del evento. n Proyectos que forman parte de “el país que queremos”, principal tema de discusión de la Bienal. 

ntre el 16 y el 26 de abril se realizó, en valparaíso, 
la XiX Bienal nacional de arquitectura y Urbanismo, ini-
ciativa de la Fundación espacio y desarrollo del Colegio 
de arquitectos de Chile que contó con la participación 
de la asociación de oficinas de arquitectos (aoa) y las 
escuelas de arquitectura de Chile, además de la cola-

boración del Gobierno de Chile y entidades privadas.
realizada por primera vez en la ciudad puerto, específicamente en el 

Parque Cultural valparaíso (ex Cerro Cárcel), la actividad reunió a los 
principales exponentes de la arquitectura nacional y latinoamericana, 
para reflexionar, junto a la ciudadanía, respecto de “el país que quere-

mos”. también, en forma inédita, la Bienal tuvo pre-
sencia nacional, con muestras en iquique, santiago, 
Concepción, Puerto montt y Punta arenas.

Un lugar especial ocupó la muestra profesional que 
exhibió 36 de las obras más relevantes del último 
tiempo, que fueron escogidas, de entre 129 proyectos 
recibidos por el jurado. a continuación, una selección 
de las obras más destacadas, muchas de las cuales, ya 
han ocupado páginas de revista Bit.
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CenTro De MInerIa anDrónICo LuksIC
enriqUe Browne y asoCiados arqUiteCtos 

Único en su tipo, este edificio destaca como si fuese una mina a rajo 
abierto inserta en medio de un campus universitario. tres hitos marcaron 
el desarrollo constructivo del proyecto: un sistema de impermeabilización, 
un auditorio para 800 personas de 1.703 m2 construido y un museo en 
forma de cilindro revestido en cobre. 

Ver revista Bit n°92 Pág. 98
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CenTro De InnovaCIón uC 
anaCLeTo angeLInI
alejandro aravena + elemental
el proyecto nació como una promesa de concentrar las 
iniciativas más importantes de las diferentes disciplinas 
científicas que imparte la Pontificia Universidad Católica. 
Con una superficie construida de 9.323 m2 y 11 pisos de 
altura (45 m), el Cit destaca por un diseño transparente 
que invita el desarrollo del conocimiento individual y co-
lectivo. la clave del proyecto es la garantía operacional, 
frente a cualquier requerimiento sísmico. el inmueble 
cuenta con 43 aisladores sísmicos elastoméricos y 13 
deslizadores friccionales.

 Ver revista Bit n°87 Pág. 74

eDIfICIo InsTITuCIonaL BCI aLCánTara
Borja HUidoBro + a4 arqUiteCtos
se trata de un cubo transparente de 40x40x40 m que se 
suspende para dejar el primer nivel libre. este volumen 
se encuentra a seis metros del suelo, apoyado por 
marcos externos compuestos por columnas de hormigón 
y vigas metálicas superiores, las que a través de cables 
(columnas invertidas) sostienen las losas de cada piso. el 
edificio y sus losas, son soportados por 18 columnas 
postensadas perimetrales, cuyos tirantes cuelgan de seis 
vigas de 2 m de altura que se apoyan en los 12 pilares 
de hormigón (6 por cada lado). se utilizaron gatos 
hidráulicos para corregir los niveles de las losas 
superiores, originados por la propia deformación del 
sistema temporal. esto permitió la compatibilización con 
el modelo teórico de cálculo. 

Ver revista Bit n°89 y n°91 

faCuLTaD De eConoMía y eMpresas uDp
rodriGo dUqUe motta, raFael Hevia, 
GaBriela manzi
se trata de dos edificios: uno para el pregrado y otro 
para el postgrado y oficinas administrativas. ambos 
conforman 17.000 m2 de construcción. el edificio de 
pregrado se levantó sobre un sistema de fundaciones 
de losas y el de postgrado en fundaciones aisladas. los 
tres primeros pisos de edificio de postgrado, 
constituyen una especie de caracol con losas 
postensadas e inclinadas en 30° que van subiendo a 
medios pisos. el desafío fue unir el sistema de tableado 
externo junto con el sistema de losas inclinadas, sin 
dejar huellas de las uniones en la fachada. en relación 
al edificio horizontal, cuenta con dos murallas de 
hormigón armado de 6 m de largo, colocados en los 
extremos y que están prácticamente colgados y 
agarrados al recinto, por una serie de vigas que 
atraviesan una caja escala.

Ver revista Bit n°91 Pág. 88
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InaCap seDe sanTIago CenTro
rodriGo larrain Galvez, rodriGo larrain illanes
el proyecto se ubica en un barrio patrimonial de santiago centro, por 
lo que tuvo que respetar lo estipulado por la normativa respecto a la 
altura de construcción y conservación de los inmuebles aledaños y 
cerramiento de sus fachadas. la sede se construyó en tres etapas, 
unidas por patios abiertos. el volumen más grande es un edificio hecho 
de hormigón armado de 10,5 m de altura aproximadamente. la obra 
se revistió con material cerámico nBK y con unos módulos adaptados 
del mismo material instalados verticalmente y con diferentes aberturas 
que permitían un mejor control solar.

Ver revista Bit n°97 Pág. 94

veLóDroMo oDesur
iGlesis Prat arqUiteCtos limitada
la cubierta corresponde a una tensoestructura de 120 m de largo 
por 80 m de ancho, sostenida en cerchas metálicas. la estructura 
se montó sobre una viga de hormigón armado que culmina con los 
pilares del edificio. esto permitió conseguir una gran luz con el fin 
de evitar columnas en el espacio. la pista se apoya en una losa 
armada y está formada por madera laminada en tiras tipo lvl 
(laminated veneer lumber) con una extensión de 250 m con 
tolerancia de +1,25 cm, según los estándares de la Unión Ciclista 
internacional (UCi), y el ancho de 7,1 metros. 

Ver revista Bit n°89 Pág. 54



BIT 102 mayo 2015 n 63

paLafITo DeL Mar
eUGenio ortÚzar y tania GeBaUer
el encargo del proyecto consistió proyectar un hotel boutique, 
que fuese una experiencia de vivir Chiloé, conservando el espacio 
del antiguo palafito, donde todos los dormitorios tuviesen vista al 
estero de Castro y en que las mareas estuviesen siempre presentes 
en cada rincón del proyecto. Un recorrido central, nutrido de una 
lucarna lineal, alimenta los distintos recintos que se organizan 
linealmente, cruzando consecutivamente los distintos “umbrales 
del mar”.

esTaDIo regIonaL De ChInquIhue
Cristián Fernández.
es uno de los proyectos emblemáticos de la red de estadios 
Bicentenario. Un coliseo atípico, cuya remodelación entrega una 
privilegiada vista al canal tenglo y que apela a la identidad regional y a 
la arquitectura de sus embarcaciones. Posee una capacidad estimada 
de diez mil personas. el estadio fue revestido con cintas o flejes 
metálicos que se van entramando entre los perfiles de soporte que, en 
el caso del Chinquihue, son de aluminio.

Ver revista Bit n°77 Pág. 102


