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n Con el paso del tiempo 

nuevos sistemas de 

climatización están ganando 

terreno en el mercado. 

la eficacia de cada uno 

de ellos está siendo la clave 

de la tecnología.
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en busca    de la 
eficiencia

sistemas 
de climatización 

y calefacción
l mercado de los 
sistemas de climatiza-
ción y calefacción 
está apuntando a un 
mismo objetivo: la 
eficiencia energética. 
Si bien hay mecanis-

mos más conocidos en el país, actualmente 
la oferta ha mejorado para entregar solu-
ciones más eficaces en la climatización de 
distintas edificaciones a un menor costo de 
operación. el paso del tiempo ha hecho re-
flexionar entre los sistemas más implemen-
tados y los poco conocidos, pero no por 
ello menos convenientes.

de acuerdo con el ingeniero juan Carlos 
troncoso, presidente de la asociación de 
Profesionales de Climatización y refrigera-
ción de Chile, en climatización para perso-
nas (por ejemplo para edificios de oficinas), 
lo que más se está utilizando en Chile son 
los sistemas vrF (volumen de refrigerante 
variable) que mezclan alta tecnología con 
una buena eficiencia energética. 

el experto explica que son sistemas que 
se pueden controlar desde cualquier lugar 
con un computador e internet, enviar avi-
sos de falla ante un mal funcionamiento, 
doblar el número de unidades conectadas 
con solo incorporarle un adaptador, son si-
lenciosos, cada oficina puede funcionar con 
total independencia de temperatura, etcé-
tera. Sin embargo, poseen un elevado cos-
to inicial, no permiten el control de hume-
dad ni la opción de free-cooling por si 
solos, limitan la posibilidad de cambiarse de 
marca (a menos que se cambie todo el sis-
tema), su mantenimiento depende del su-
ministro de piezas del fabricante y es peli-
groso cuando el sistema tiene demasiada 
longitud de tuberías (asfixia por inhalación 
del líquido refrigerante, quemaduras por 
enfriamiento espontaneo a -51,6° C y tóxi-
co en caso de incendio).
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ferior (que antes era impensado) y reduce 
considerablemente las emisiones de dióxido 
de carbono.

“Sin embargo el proceso de enfriamiento 
ahora se produce a temperaturas de entrada 
y salida más altas, lo que no necesariamente 
es un problema. estos sistemas se pueden 
personalizar integrando dX, agua refrigera-
da, indirecta y por evaporación directa y eco-
nomizador, para cumplir con los requisitos 
específicos de cualquier instalación”, precisa 
troncoso.

CalefaCCIón Con pelleTs
desde Sodimac, josé antonio riquelme, ge-
rente de innovación, señala que los sistemas 
a pellet son generalmente de alto valor de 
compra de los equipos pero muy bajo costo 
en la operación futura. 

riquelme explica que los pellets son peque-
ños gránulos homogéneos fabricados a partir 
de la madera y que al poseer un área mayor 
de contacto en la cámara de combustión es 
más eficiente en el proceso de quemado. Hoy 
la tecnología de los equipos en la parte de 
combustión hace que sean mucho más con-
venientes en términos económicos y ecológi-
cos y se recomiendan para lugares cerrados 

enfrIamIenTo evaporaTIvo 
IndIreCTo
“la tecnología más ahorrativa de energía en 
la actualidad para estos requerimientos, son 
los equipos de enfriamiento evaporativo indi-
recto con apoyo de sistemas de expansión 
directa, que desplazaron a los tradicionales 
equipos de precisión que poseen alto gasto 
energético”, indica troncoso.

estos sistemas que en el mundo tienen más 
de 20 años aún no se utilizan en Chile por 
desconocimiento de los proyectistas o simple-
mente porque los clientes buscan siempre lo 
tradicional. Permiten que en climas secos 
(como el chileno) todo o parte de los requeri-
mientos de enfriamiento no necesiten de re-
frigeración, dado que la carga latente es ab-
sorbida por el sistema de enfriamiento 
evaporativo, lo que reduce sustancialmente el 
trabajo de los compresores. de este modo, 
detalla troncoso, se consigue una eficiencia 
en el consumo de energía (Pue) del 1,1 o in-

una tecnología eficiente 
en la actualidad es 

la de los equipos 
de enfriamiento 

evaporativo indirecto 
con apoyo de sistemas 

de expansión directa, 
que consigue una 

eficiencia en el consumo 
de energía (Pue) 

del 1,1 o inferior.

en climatización de edificios de oficinas 
los sistemas VrF incorporarían una alta 

tecnología junto con una buena 
eficiencia energética.



G
en

ti
le

za
 S

o
d

im
a

C

BIT 103 julio 2015 n 59

gética y Construcción Sustentable de la Cor-
poración de desarrollo tecnológico comenta 
que existe una tendencia a utilizar sistemas 
más eficientes y con menores costos de fun-
cionamiento como la calefacción a pellet que 
ha tenido un incremento importante en los 
últimos años. entre sus desventajas está que 
sus costos de inversión son mayores, debido 
a que este sistema aún no se masifica. “un 
calefactor a pellet puede costar hasta cuatro 
veces más que un calefactor convencional a 
leña”, señala.

TendenCIas en aumenTo
el uso de aire acondicionado para calefacción 
es otra tendencia creciente. los sistemas con 
inverter permiten modular la velocidad del 
compresor de acuerdo a los requerimientos 
de temperatura, lo que genera un menor 
consumo energético; y los sistemas multisplit 
permiten tener una sola unidad al exterior de 
la vivienda y varias unidades al interior de las 
piezas, lo que soluciona en parte el problema 
estético. “Con todo, los costos de operación 
de estos sistemas serían mucho menores que 

por cuanto la transmisión de calor es por 
convección. 

la combustión en base a pellet es utilizada 
principalmente para calefaccionar grandes 
espacios cerrados tales como casas amplias, 
hospitales, hoteles y edificios, entre otros.

“es muy importante considerar a la hora 
de elegir un sistema de calefacción el objetivo 
funcional en términos del tamaño de los es-
pacios (casas, habitaciones, hall), si son luga-
res abiertos o cerrados (restaurant, pubs, te-
rrazas o salones y piezas), si es requerido 
calefaccionar constantemente por mucho 
tiempo o tan solo en algunos momentos, la 
velocidad de la sensación térmica (sistemas 
eléctricos dan una sensación inmediata de ca-
lefacción), entre otros”, añade riquelme. los 
sistemas en base a electricidad son siempre 
los más eficientes en trasformar la energía en 
calor y específicamente la tecnología de ra-
diación por electricidad es recomendada para 
exteriores. Para interiores pequeños es más 
eficiente la parafina o gas tomando en consi-
deración largos períodos de calefacción. 

Cristián Yáñez, gerente de eficiencia ener-

actualmente la tecnología en 
combustión de los calefactores 
a pellet hace que sean más 
convenientes en términos económicos 
y ecológicos.
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sistema y el aire del entorno. la bomba de 
calor también llamada unidad exterior absor-
be y recupera la energía del entorno del aire y 
transfiere el calor al circuito evaporando el 
gas refrigerante que contiene. de esta forma, 
el calor absorbido entra en el sistema de cale-
facción de la vivienda. desde la unidad inte-
rior el usuario puede controlar la temperatura 
que quiere que se alcance en el interior del 
inmueble, así como controlar el trabajo que 
el sistema está realizando en los diferentes 
ámbitos, tales como suelo radiante, agua ca-
liente sanitaria, etcétera. tadeo añade que 
gracias a que la mayor parte de la energía no 
se produce, sino que se traslada desde el am-
biente a la vivienda, el uso de un sistema con 
bomba de calor aire-agua es idóneo en cli-
mas templados sin grandes oscilaciones tér-
micas durante el año. los sistemas de aire 
acondicionado en la actualidad, en el caso de 
su uso para calefacción, funcionan con este 
principio, añade Yáñez.

microcogeneración o micro cHP (cum-
mins Power Generation): es un sistema de 
alta eficiencia energética basado en la pro-
ducción simultánea de electricidad y calor a 
partir de la energía primaria de un solo com-
bustible, gas licuado o gas natural. los equi-
pos de microcogeneración son máquinas de 
combustión interna (motor o turbina) cuyo 
eje se encuentra conectado a un alternador 
para la producción de electricidad. la energía 
eléctrica generada puede ser utiliza en la pro-
pia instalación habitacional o exportada a la 
red. la microcogeneración, señala tadeo, 
debe ser entendida a pequeña escala, con 
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CalefaCCIón y enfrIamIenTo

Según los expertos, 
los sistemas VrF 

(Volumen de 
refrigerante Variable) 
son los más usados en 
chile. Son silenciosos, 

cada oficina puede 
funcionar con total 

independencia 
de temperatura, 

avisan en caso de 
alguna falla, etc.
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los sistemas normales de calefacción eléctri-
ca”, grafica Yáñez.

luis tadeo, jefe nacional de negocios in-
mobiliarios y asesoría energética de Gasco 
GlP afirma que en el ámbito habitacional 
destacan cuatro tecnologías que resuelven de 
manera eficiente y económica la calefacción 
de un inmueble.

calderas de condensación: son la mejor 
opción, señala tadeo, cuando se busca un 
equipo altamente eficiente y con bajas emisio-
nes contaminantes. el principio de funciona-
miento de una caldera de condensación a gas 
es la recuperación de la energía contenida en 
los humos que a casi 200° C son expulsado 
por la chimenea de una caldera tradicional. 
esto se realiza a través de un intercambiador 
al interior de dicha caldera, lo que convierte el 
vapor en agua y lo transforma en una energía 
adicional. una vez aprovechado el calor laten-
te de los humos, este se cede a la instalación 

de calefacción o de agua caliente sanitaria. 
luego, los humos salen por la chimenea a 
unos 55º Celsius. Por lo anterior, el rendimien-
to sobre el Poder Calorífico inferior (PCi) de 
este tipo calderas supera el 100%, lo que se 
traduce en un importante ahorro en gas y 
unos niveles de emisiones contaminantes nox 
y Co

2
, extremadamente bajos.

aerotermia: tecnología que consiste bási-
camente en un intercambio de calor entre un 

los sistemas de climatización 
y calefacción están apuntando 

a la eficiencia energética. la oferta ha 
mejorado para entregar soluciones más 
eficaces a un menor costo de operación.
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demanda controlada de ventilación
el Gerente comercial de Soler&Palau, juan josé Susacasa, explica que el 
sistema de demanda controlada de ventilación (dCv) es una tecnología que pro-
vee a los ocupantes de una vivienda o edificio la cantidad adecuada de caudal de 
aire en el momento y lugar donde es necesaria de forma automática, por lo tanto, 
controla la calidad del aire interior al mismo tiempo que genera ahorro energético.

la dCv también permite controlar las prestaciones de la instalación ajustándola 
a las necesidades reales. utiliza ventiladores de bajo consumo (eC technology) 
combinados con elementos inteligentes como: 

◗ controladores de velocidad, convertidores de frecuencia, compuertas mo-
torizadas, bocas bicaudal.

◗ detectores de presencia.

◗ Sensores de co2, temperatura, humedad y calidad de aire (Voc, compues-
tos orgánicos volátiles)

◗ Sensores de presión.

estos equipos bidireccionales con recuperación de calor son para usos residencia-
les y en edificios públicos, como centros comerciales, oficinas y hospitales y sirven 
para el control de la calidad del aire y eficiencia energética. 

equipos de potencia menor a 50 KW, los cua-
les son capaces de cubrir total o parcialmente 
las necesidades térmicas de los edificios para 
aCS y calefacción. la elevada eficiencia de 
este sistema le permite en muchos casos ser 
una alternativa, total o parcial, a la instala-
ción de paneles solares.

Frío solar por absorción: se basa en 
aprovechar el calor del sol para conseguir frío 
a través de una máquina de absorción (bom-
ba de calor). esta tecnología consiste básica-
mente en transformar la energía solar para 
climatizar en verano los espacios interiores de 
una estancia, aunque también se puede utili-
zar para obtener agua caliente sanitaria du-
rante todo el año y reforzar la calefacción en 
la época de temperaturas más bajas. 

de acuerdo con tadeo, los sistemas híbri-
dos de soluciones como por ejemplo la bom-
ba de calor más caldera, micro-CHP, ernC 
más caldera o bomba de calor, son la combi-
nación perfecta por adaptarse a las necesida-
des energéticas de climatización, permitiendo 
conseguir ahorros económicos y medioam-
bientales.
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bajo de que debe cambiarlo para reducir su 
presupuesto”, señalan. 

así, las tendencias y novedades en el área 
de climatización y calefacción buscan, de una 
manera u otra, la eficiencia necesaria para se-
guir entregando confort a los usuarios. n
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lar para cada proyecto, porque depende del 
tipo de edificio (si es clínica, edificio de ofici-
nas, data center, retail, centro de eventos, 
etc.), la inversión disponible, el nivel de cali-
dad que se pretende, vida útil y costos opera-
cionales, etcétera. Por eso el mandante debe 
tomar una decisión lo más informado posible 
y no darse cuenta después de meses de tra-

Con todo, desde termofrío jaime díaz, ge-
rente comercial y Francisco rademacher, ge-
rente de ingeniería, afirman que no existe un 
sistema, ya sea por chillers, vrF, rooftops, 
multisplit o los más sofisticados como cielos 
radiativos o piso falso, que satisfaga a todos 
los tipos de inmuebles a climatizar. “Cada sis-
tema y tecnología debe analizarse en particu-

el enfriamiento evaporativo indirecto 
se presenta como una alternativa poco 
conocida en Chile, pero implementada 
en el mundo hace más de 20 años.

las calderas de condensación, el 
aire acondicionado y los pellets son 
otras alternativas recomendadas 
por los expertos, especialmente en 
aplicaciones residenciales.

no existe un sistema perfecto. Cada 
método de climatización o calefacción 
debe evaluarse según el tipo de edifica-
ción, costos operacionales y otros.

En síntEsiscada sistema y 
tecnología debe 

analizarse en 
particular para 
cada proyecto, 

porque depende 
del tipo de edificio, 

inversión 
disponible, nivel 

de calidad que se 
pretende, vida útil 

y costos 
operacionales, 

señalan en 
termofrío.
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Los paneles prefabricados 
en acero prepintado con 
núcleo aislante de PUR, 
PIR y EPS, resultan un 
sistema constructivo de 
alta calidad, durabilidad, 
con rapidez y flexibilidad 
en el montaje. Además, 
ofrece gran libertad para 
desarrollar proyectos 
arquitectónicos.

Solución en 
cubiertas y 
revestimientos 
termoaislantes




